
PF

يتم تثبيت هذه المستشعرات في النقطة الطرفية الثابتة ولديها مخرج كابل USB. من 
أجل الحصول على قراءة مستقلة للوزن على كل كابل ، نوྂྫྷ باستخدام وحدة التحكم 

OMEGA الخاصة بنا. للتركيبات التي تحتاج إلى توصيل مجموعة من المستشعرات 
بحمل المحدد ، بمدخل واحد:

يمكن تشكيل مجموعات مستشعرات PF من خཥྍل ربط هذه المستشعرات بواجهة (1). 
توفر الواجهة مخرجً كابل بدون توصيل أسཥྍك (5 أسཥྍك) أو باستخدام USB (اعتمادًا 

على نوع مدخཥྍت وحدات التحكم). 

لتثبيت كامل

مستشعرات الضغط PF هي عبارة عن حل وزن موجود في نقطة تثبيت طرف الحبل 
لمصاعد الجر. يتم تثبيت هذه المستشعرات على كل نقطة من النقاط الثابتة الطرفية 

التي تستقبل الوزن بشكل فردي من كل حبل.

إنه يعمل بطريقة قياس حمل الضغط ، حيث يوفر للنظام موثوقية كبيرة وقوة ميكانيكية. 
مع تصميم مضغوط وتشغل مساحة صغيرة ، يمكن لهذه المستشعرات أن تدعم ما 

يصل إلى ألف كيلوغرام. 

PFخلية تحميل الضغط

خلية تحميل موجهة للوزن عند 
النقطة الثابتة

(1) واجهة

عرات في النقطة الطرفية الثابتة ولديها مخرج كابل USB. من 
 مستقلة للوزن على كل كابل ، نوྂྫྷ باستخدام وحدة التحكم 

ركيبات التي تحتاج إلى توصيل مجموعة من المستشعرات 
احد:

وجود في نقطة تثبيت طرف الحبل 
كل نقطة من النقاط الثابتة الطرفية 

ر للنظام موثوقية كبيرة وقوة ميكانيكية. 
كن لهذه المستشعرات أن تدعم ما 

شعرات بواجهة (1). 
ام USB (اعتمادًا 

يمكنكن تشكيل مججموععات
ممخخرجً كابلل توتوفر الواجاجهةهة
وحدات مدخྍخཥྍتཥت نوع علىى

(1) واجهة

لཥل ربط هذه المستش خྍ م منن PF  مستشعراراتت
بباساستختخدا أأسྍسཥྍك) أو 55)) أأسྍسཥྍك ليل نون تتوصص بدبد

ت التحكم). 

PFلضغط

 موجهة للوزن عند 
تة
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ØA B ØC ØD E

42 42 12.5 20 30 PF-300

47 45 16.5 20 32 PF-500

54 50.5 25 30 39 PF-1000

PF-300 PF-500 PF-1000 -

300 500 1000 kg

0.1% -

± 0,020% %mV/V

12 V

-10 ... +40     (+14 ...+104)

°C     (°F)-20 ... +60      (-4 ... +140)

-20 ... +70      (-4 ... +158)

4 G

350 … 400 

350 ± 3 

150

300

4 x 0.14 mm2    Ø4.3 -

USB -

2 m

-

-

-

IP50 -

PF

B

ØA

ØC

Ø8.4

ØA

ØD

E

E

±5°

مقاييس
نموذج

الحمل اཥྌسمي( ح.ا )ِ
الدقة

أقྃྫ جهد إثارة

رصيد صفري

(V.Test s 100V) دنى من مقاومة العزلལྌالحد ا
مقاومة المدخل
مقاومة المخرج

حد التحميل
آمن

بدون خسارة الخصائص

التشغيلنطاق درجة حرارة
التعويض

التخزين

موصلسلك
نوع

مواد
ྫྷཬطول قيا

فئة الحماية
المعالجة السطحية

مواد
مستشعر

مواصفاتوحدات القياس

%ح.ا 

(PU) البولييوريثان
اལྌلومنيوم
مؤكسد 

رسومات اཬྕبعاد (مم)

نموذج

مواصفات

ورقة البيانات
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PF-300 013962

PF-500 013332

PF-1000 014058

PF

PF

-

°C     (°F)

-

-

-

m

6 12 -

-A B C

6 48 69 74

12 84 105 110

23
.5

42

4

A16.2

B

C

007555 007274 007554 007275

INTERFACE

-20 ... +60 (-4 ... +140)

IP50

4 x 0.22 mm  Ø42
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نموذج الرقم المرجعي

ورقة البيانات

الملحق: واجهة البيانات

مقاييس
نموذج

نطاق درجة حرارة

فئة الحماية

ྫྷཬطول قيا

مادة الغཥྍف

سلك

USB أبعاد (مم)مداخل

وحدات 
مواصفاتالقياس

USB USBUSB

5+ فريت

الرقم المرجعي

ABS  مقاوم للحريق 

وصلة سلكيةمخرج السلك وصلة سلكية

رقم المنتج

྘཮كة معتمدة

ديناسيل اཤྌلكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ཥྌ ينبغي تفسيره على أنه ضمان 

للجودة أو المتانة.

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:

للمزيد من المعلومات

PF رقم المنتج

الملحق: واجهة البيانات

مقاييس
وحدات 
موالقياس
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