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PFC

PFC
Los células de carga PFC son una solución de pesaje en el punto fi jo de 
los cables en ascensores de tracción.

Las nuevas ventajas del nuevo diseño del sensor PFC son las siguientes:
- Este sensor tiene un perfi l bajo que mejora mucho la precisión en el 
pesaje.
- Nuevo diseño geométrico, para una buena estabilidad en el pesaje en 
todos los ángulos.
- Ahorro de espacio y sensor de menor altura. 
- No es necesario añadir arandelas en la instalción.
- Precio asequible y competitivo. 
- Células de carga plug & play (ajustadas con un CELL de fábrica). Esto 
permite un ajuste sencillo, sin necesidad de introducir un peso conocido, 
con nuestros equipos de medición.

Estos sensores se instalan en el punto fi jo y tiene una salida de cable 
USB. Para poder tener una lectura independiente del peso de cada cable 
recomendamos el uso de nuestro equipo OMEGA. 

Para instalaciones que precisen conectar un conjunto de sensores a un 
limitador de carga, con una sola entrada es necesario unir la señal en 
una sóla salida mediante un (1) INTERFACE. Estos accesorios ofrecen 
salida de cable sin conector o con USB (dependiendo del tipo de entrada 
del equipo limitador).  

1. INTERFACE

Célula de carga a compresión

Para una instalación completa

Célula de carga orientada al 
pesaje en el punto fi jo

Más información

Plug & 
Play

Factory adjusted

Célula de carga orientada al 

1. INTERFACE1. INTERFACE
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Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

+ Señal

Malla (GND)

- Señal

+ Exc.

- Exc.

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - PFC-300 PFC-500 PFC-1000 PFC-3500
Carga Nominal (C.N.) kg 300 500 1000 3500
Sensibilidad Nominal (S.N.) mV/V 2.0±0.01
Precisión - 1%
Tolerancia de ajuste a cero mV/V ±0.02
Máxima tensión de excitación V 12

Rango de temperatura
Compensado

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Operación -20 ... +60   (-4 ... +140)
Almacenamiento -20 ... +70   (-4 ... +158)

Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GΩ >4
Resistencia de entrada Ω 350 … 450
Resistencia de salida Ω 350

Límite de carga
Sin perder características

%C.N.  
150

Rotura >500

Cable

Tipo - 4 x 0.14mm²   Ø4.3
Terminación  - USB
Longitud estándar m 2
Material - Poliuretano (PU)

Célula
Material - Acero aleado
Tratamiento - Niquelado

Índice de protección - IP50

Modelo ØA B ØC D max
PFC-300 40 36 28 M-12
PFC-500 48 40 35 M-16
PFC-1000 65 46 54 M-24
PFC-3500 70 62 57 M-30
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Referencia del producto

Accesorio: ESPACIADORES

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

VMFT06.04D1858-07

Para instalaciones donde la distancia mínima sea inferior a la cota A es 
necesario instalar unos ESPACIADORES como los mostrados en la FIGURA 2.

Accesorio: INTERFACE

USB
Cotas en mm

A B C
6 48 69 74
12 84 105 110

Parámetros Unidades Especifi caciones
Modelo - INTERFACE
Rango de 
temperatura ºC   (ºF) -20 ... +60   (-4 ... +140)

Material de la caja - Plástico ignífugo V0
Índice de protección - IP50
Tipo de cable - 4 x 0.22mm²   Ø4
Longitud del cable m 5 + Ferrita
Entradas USB - 6 12

Salida del cable - USB Conexión por 
hilos USB Conexión por 

hilos
Ref. - 007555 007274 007554 007275

FIGURA 1
Distancia min. entre 
células de carga para 

la instalación

FIGURA 2
Distancia min. entre 
células de carga para 

la instalación con 
ESPACIADORES

Modelo A B Ref. ESPACIADORES
PFC-300 42 32 021891
PFC-500 50 38.5 021892
PFC-1000 67 51.5 021893
PFC-3500 72 58 021894

Ref. Modelo
021380 PFC-300
021381 PFC-500
021382 PFC-1000
021383 PFC-3500
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