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خلية تحميل موجهة للوزن عند 
النقطة الثابتة

"خཥྍيا تحميل PFC هي حل للوزن عند النقطة الثابتة للحبال في مصاعد الجر.

المزايا الجديدة لتصميم مستشعر PFC الجديد هي كما يلي:
- يتميز هذا المستشعر بمظهر جانبي منخفض مما يحسن دقة الوزن بشكل كبير.

- تصميم هندཬྫྷ جديد ཥྌستقرار جيد عند قياس الوزن من جميع الزوايا.
- مستشعر لتوفير المساحة وارتفاع منخفض.

- ليس من ال྘྅وري إضافة غساཥྌت في التركيب.
- بأسعار معقولة وتنافسية اལྌسعار.

- قم بتوصيل وتشغيل خཥྍيا التحميل (يتم تعديلها باستخدام CELL من المصنع). وهذا يسمح بسهولة 
الضبط ، دون الحاجة إلى إدخال وزن معروف ، باستخدام معدات القياس الخاصة بنا ".

يتم تثبيت هذه المستشعرات في النقطة الطرفية الثابتة ولديها مخرج كابل USB. من أجل 
OMEGA الحصول على قراءة مستقلة للوزن على كل كابل ، نوྂྫྷ باستخدام وحدة التحكم

الخاصة بنا. 

بالنسبة للتركيبات التي تحتاج إلى توصيل مجموعة من المستشعرات بمحدد الحمل ، فمن 
ال྘྅وري مع مدخل واحد توحيد اཤྌشارة في مخرج واحد من خཥྍل واجهة واحدة (1). توفر 

هذه الملحقات مخرج كابل بدون موصل أو مع USB (حسب نوع مدخل جهاز المحدد). 

خلية تحميل الضغط

لتثبيت كامل

(1) واجهة

ة

.

ممجمووعة من االملمستشعشعرات بمبمحدد الحمل ، فمنن تركيبات اللتيتي تحتحتاجاج إلى ت توصوصيل
ت توفوفرر (.(11)) وواجاجهةة واحاحددة خྍخཥྍلཥل دحد منن توحيد اྌاཤྌشཤشارارة في مخرج ووا مع مدخل واححدد

االمحدد).  أو مع USB (حسب نوع مدخل جهازاز بدون موصصلل مخمخرجرج كابلل قاتت

(1) واجهة

Plug & 
Play

Factory adjusted

ند 

لحبال في مصاعد الجر.

 يلي:
ك شكل ال قة
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ØA B ØC D max

40 36 28 M-12 PFC-300

48 40 35 M-16 PFC-500

65 46 54 M-24 PFC-1000

70 62 57 M-30 PFC-3500

ØA

ØC

±5°

D max

B

PFC

مواصفات

رسومات اཬྕبعاد (مم)

ورقة البيانات

نموذج

+ إشارة

(GND) محايد

- إشارة

+ إثارة

- إثارة

PFC-300 PFC-500 PFC-1000 PFC-3500 -

300 500 1000 3500 kg

2.0±0.01 mV/V

1% -

±0.02 %mV/V

12 V

-10 ... +40     (+14 ...+104)

°C     (°F)-20 ... +60      (-4 ... +140)

-20 ... +70      (-4 ... +158)

> 4 G

350 … 450 

350 

150

> 500

Ø4 -

-

2.5 m

-

-

-

IP50 -

مقاييس
نموذج

التعويض

بدون خسارة الخصائص

موصل

مواد

الحمل اཥྌسمي( ح.ا )ِ

الدقة
رصيد صفري

التشغيل

྘཭الك

أبعاد

المعالجة السطحية

التخزين

نوع

مواد

(V.Test s 100V) دنى من مقاومة العزلལྌالحد ا
مقاومة المدخل

أقྃྫ جهد إثارة

مقاومة المخرج

حد التحميل

سلك

جسم المستشعر

فئة الحماية

نطاق درجة حرارة

وحدات 
مواصفاتالقياس

مؤكسد
فوཥྌذ سبائكي

(PU) البولييوريثان

USB

%ح.ا 

الحساسية اཥྌسمية( ح.ا )ِ
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PFC-300 021380

PFC-500 021381

PFC-1000 021382

PFC-3500 021383

(A) (B)

PFC-300 42 32 021891

PFC-500 50 38.5 021892

PFC-1000 67 51.5 021893

PFC-3500 72 58 021894

B B
A

A

A

A
B

Ø25

A

PFC 

PFC

-

°C     (°F)

-

-

-

m

6 12 -

-

A B C

6 48 69 74

12 84 105 110

23
.5

42

4

A16.2

B

C

007555 007274 007554 007275

INTERFACE

-20 ... +60 (-4 ... +140)

IP50

4 x 0.22 mm  Ø4
2

྘཮كة معتمدة

ديناسيل اཤྌلكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ཥྌ ينبغي تفسيره على أنه ضمان للجودة 

أو المتانة.

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:

رقم المنتج

الملحق: الفواصل

بالنسبة للتركيبات التي تكون فيها المسافة الدنيا أقل من البعد A ، من 
ال྘྅وري تركيب الفواصل مثل تلك الموضحة في الشكل 2.

ورقة البيانات

نموذجالرقم المرجعي

نموذج الرقم المرجعي.الفواصل

الملحق: واجهة البيانات

مقاييس
نموذج

نطاق درجة حرارة

فئة الحماية

ྫྷཬطول قيا

مادة الغཥྍف

سلك

USB مداخل

مخرج السلك

وحدات 
مواصفاتالقياس

USB USB

5+ فريت

الرقم المرجعي

ABS  مقاوم للحريق 

وصلة 
سلكية

وصلة 
سلكية

الشكل 1
أدنى مسافة بين خཥྍيا 

التحميل للتثبيت

الشكل 1
أدنى مسافة بين خཥྍيا 
التحميل للتركيب مع 

الفواصل "

للمزيد من المعلومات

أبعاد (مم)
USB

PPFFCC مم الممننتج

لحق: الففووااصصلل

-E

الملحق: واجهة البيانات

مقاييس
نموذج

وحدات 
القياس
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