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PFC
PFC 称重传感器是用于牵引电梯钢缆固定端的称重解决方案。

PFC 传感器全新设计的优势如下：

- 低高度结构设计，大幅提升称重精度。
- 全新几何结构设计，确保各个角度下的称重稳定性。
- 节省安装空间，传感器整体高度更低。
- 安装时无需额外添加垫圈。
- 价格经济，具有市场竞争力。
- 即插即用称重传感器（出厂时已通过 CELL 校准）。配合我们的测量设备，无需输
入已知重量即可快速完成校准。

该传感器安装于固定端，配备 USB 电缆输出。为实现每根钢缆重量的独立读取，建
议配合使用我们的 OMEGA 设备。

对于需要将多只传感器连接至单输入载荷限制器的安装方案，必须通过 (1) 
INTERFACE 将信号合并为单一路输出。该附件可提供无连接器电缆输出或带 USB 
输出（取决于限制器设备的输入类型）。

1. INTERFACE

压式称重传感器

完整安装方案

固定端称重传感器

更多信息。

Plug & 
Play

Factory adjusted

1. INTERFACE1. INTERFACE
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PFC

ØA

ØC

±5°

D max

B

尺寸图(mm)和接线图

规格

数据表

+ 信号

屏蔽(GND)

- 信号

+ 电压

- 电压

参数 单位 规格

型号 - PFC-300 PFC-500 PFC-1000 PFC-3500

额定负载(N.L.) kg 300 500 1000 3500

额定灵敏度(N.S.) mV/V 2.0±0.01

精确度 - 1%

零位公差 mV/V ±0.02

最大激励电压 V 12

温度范围

补偿

ºC   (ºF)

-10 ... +40   (+14 ... +104)

工作 -20 ... +60   (-4 ... +140)

储存 -20 ... +70   (-4 ... +158)

最小绝缘电阻(V.Test = 100V) GΩ >4

输入电阻 Ω 350 … 450

输出电阻 Ω 350

负载极限
无特性损失

%N.L.
150

破裂 >500

电缆

类型 - 4 x 0.14mm²   Ø4.3

终端 - USB

标准长度 m 2

材料 - 聚氨酯 (PU)

传感器
材料 - 合金钢

表面处理 - 化学镍

防护等级 - IP50

型号 ØA B ØC D max

PFC-300 40 36 28 M-12

PFC-500 48 40 35 M-16

PFC-1000 65 46 54 M-24

PFC-3500 70 62 57 M-30
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产品编号

配件：垫片

文件编号： 发行日期：

公司认证于

获取更多信息

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

数据表

VMFT06.04D2533-00

若最小安装距离小于尺寸A，则必须安装垫片，如图2所示。

配件： INTERFACE

图1
称重传感器间的最小安

装距离

图1
称重传感器之间的最小安

装距离

参数 单位 规格

型号 - INTERFACE

温度范围 ºC   (ºF) -20 ... +60   (-4 ... +140)

外壳材料 - 防火V0

防护等级 - IP50

电缆类型 - 4 x 0.22mm²   Ø4

标准长度 m 5 + Ferrita

USB 输入 - 6 12

电缆输出 - USB 有线连接 USB 有线连接

编号 - 007555 007274 007554 007275

USB
尺寸单位：mm

A B C

6 48 6� 74

12 84 105 110

编号 型号

021380 PFC-300

021381 PFC-500

021382 PFC-1000

021383 PFC-3500

型号 A B 参考：垫片

PFC-300 42 32 0218�1

PFC-500 50 38.5 0218�2

PFC-1000 67 51.5 0218�3

PFC-3500 72 58 0218�4
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