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La serie de sensores PFM son una solución de sensores a instalar en el 
punto fi jo de los cables en ascensores de tracción. Estos sensores se 
instalan recibiendo el peso del punto fi jo en su totalidad. La familia PFM 
puede adaptarse a cualquier disposición de los terminales de los cables 
en la placa soporte, poniendo a disposición del constructor una solución 
completa a sensores de punto fi jo.

Su disposición y diseño implica cargas a compresión de los sensores, lo 
que proporciona al sistema una gran fi abilidad y robustez mecánica.

Dentro de la familia PFM hemos desarrollado un modelo PFM-T que 
permite además instalar o quitar los sensores afl ojando los cables de 
tracción sin tener que desmontarlos en su totalidad lo que facilita su 
instalación y mantenimiento. Los cuerpos en aluminio o acero inoxidable 
proporcionan una resistencia a la corrosión alargando la vida de los 
mismos.

Célula de carga por compresión
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Diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

+ Señal Verde

Malla (GND)

- Señal Blanco

+ Exc. Rojo

- Exc. Negro

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - PFM-R PFM-T PFM-S
Carga Nominal (C.N.) t 1 / 3 / 6
Precisión - 0.2%
Tolerancia de ajuste a cero mV/V ±0.2
Máxima tensión de excitación V 12

Rango de temperatura
Compensado

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Operación -20 ... +60   (-4 ... +140)
Almacenamiento -20 ... +70   (-4 ... +158)

Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GΩ 4
Resistencia de entrada Ω 350±3
Resistencia de salida Ω 350±2

Límite de carga
Máxima

%C.N.  
150

Rotura >250

Cable
Tipo - 4 x 0.22mm²   Ø6
Longitud estándar m 4
Material - Poliuretano (PU)

Célula
Material - Acero aleado / Aluminio
Tratamiento - Niquelado (solo acero aleado) / Anodizado (Aluminio)

Índice de protección - IP67
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Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modificar y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.
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