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Festpunkt-bezogener
Sensor

Weitere
Informationen

PFM Komprimierungssensor

Die PFM-Sensorserie ist eine Sensorlésung, die am Festpunkt von

Seilen in Traktionsaufzligen installiert werden kann. Diese Sensoren
werden installiert, so dass das Gewicht des Festpunkts in seiner
Gesamtheit aufgenommen wird. Die PFM-Familie kann an jede
Seilklemmenanordnung auf der Tragplatte angepasst werden, so dass
dem Kunden eine Komplettldsung fur Festpunktsensoren zur Verfligung
steht.

Seine Anordnung und Konstruktion beinhaltet Kompressionslasten der
Sensoren, was dem System eine hohe Zuverlassigkeit und mechanische
Robustheit verleiht.

Innerhalb der PFM-Familie haben wir ein PFM-T-Modell entwickelt, das
es auch ermdglicht, die Sensoren zu installieren oder zu entfernen,
indem die Traktionsseile gel6st werden, ohne sie vollstandig zerlegen zu
mussen, was ihre Installation und Wartung erleichtert. Aluminium- oder
Edelstahlgehause bieten Korrosionsbestandigkeit, was die Lebensdauer
verlangert.
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Datenblatt PFM

Eigenschaften
Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - PFM-R PFM-T PFM-S
Nennlast (NI) t 1/3/6
Genauigkeit - 0.2%
Null-Anpassungstoleranz mV/V +0.2
Maximale Erregerspannung \ 12

Kompensiert -10 ... +40 (+14 ... +104)
Temperaturbereich Betrieb °C (°F) -20 ... +60 (-4 ... +140)

Lager -20 ... +70 (-4 ... +158)
Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GQ 4
Eingangswiderstand Q 350+3
Ausgangswiderstand Q 350+2

Sichere Belastungsgrenze 150
Belastungsgrenze %Nl

Bruchlast >250

Typ - 4x0.22mm?> @6
Kabel Standardléange m 4

Material - Polyurethan (PU)
Sensor Material - Legierter Stahl / Aluminium

Oberfl.-Beh. - Vernickelt (nur legierter Stahl) / Eloxiert (Aluminium)

Schutzklasse

IP67

Verdrahtungsdiagram

Rot
Grin
Schwarz

Weil3

T—Abschirmung (GND)
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