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PFM 系列传感器是用于安装在牵引电梯钢缆固定端的称重解决方案。该系列传感
器安装后可承受固定端的全部重量。PFM 系列可适配钢缆在支撑板上的各种端部
布置方式，为制造商提供完整的固定端称重解决方案。

其结构和设计基于压式受力原理，使系统具备优异的可靠性和机械强度。

在 PFM 系列中，我们开发了 PFM-T 型号。该型号可通过松开牵引钢缆即可安装或
拆卸传感器，无需完全拆卸钢缆，从而大幅简化安装与维护过程。铝合金或不锈钢
传感器外壳具有良好的耐腐蚀性能，可有效延长使用寿命。

压式称重传感器

固定端称重传感器

更多信息。
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接线图

规格

数据表

+ 信号 绿色

屏蔽(GND)

- 信号 白色

+ 电压 红色

- 电压 黑色
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参数 单位 规格

型号 - PFM-R PFM-T PFM-S

额定负载(N.L.) t 1 / 3 / 6

精确度 - 0.2%

零位公差 mV/V ±0.2

最大激励电压 V 12

温度范围

补偿

ºC   (ºF)

-10 ... +40   (+14 ... +104)

工作 -20 ... +60   (-4 ... +140)

储存 -20 ... +70   (-4 ... +158)

最小绝缘电阻(V.Test = 100V) GΩ 4

输入电阻 Ω 350±3

输出电阻 Ω 350±2

负载极限
最大值

%N.L.
150

破裂 >250

电缆

类型 - 4 x 0.22mm²   Ø6

标准长度 m 4

材料 - 聚氨酯 (PU)

传感器
材料 - 合金钢/铝

表面处理 - 化学镍(仅合金钢）/电镀(铝）

防护等级 - IP67
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