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La série de capteurs PFM est une solution de capteurs à installer au point 
fi xe des câbles dans les ascenseurs à traction. Ces capteurs sont installés 
en recevant le poids du point fi xe dans son intégralité. La famille PFM 
peut être adaptée à toute confi guration de les bornes des câbles sur la 
plaque support, mettant à la disposition du constructeur une solution 
complète pour les capteurs à point fi xe.

Son agencement et sa conception impliquent des eff orts de compression 
sur les capteurs, ce qui confère au système une grande fi abilité et une 
robustesse mécanique.

Au sein de la famille PFM, nous avons développé un modèle PFM-T qui 
permet également d'installer ou de retirer les capteurs en desserrant 
les câbles de traction sans avoir à les démonter complètement, ce qui 
facilite leur installation et leur maintenance. Les corps en aluminium ou 
en acier inoxydable off rent une résistance à la corrosion, prolongeant 
leur durée de vie.

Capteur de pesage à compression

Capteurs de pesage 
orientés point fi xe
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Diagramme de connexions

Caractéristiques

Fiche technique

+ Signal Vert

Neutre (GND)

- Signal Blanc

+ Exc. Rouge

- Exc. Noir
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Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - PFM-R PFM-T PFM-S
Charge Nominale (C.N.) t 1 / 3 / 6
Précision - 0.2%
Tolérance ajustée à zéro mV/V ±0.2
Tension maximale d’excitation V 12

Echelle de température
Compensée

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Opérative -20 ... +60   (-4 ... +140)
Stockage -20 ... +70   (-4 ... +158)

Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 4
Résistance d’entrée Ω 350±3
Résistance de sortie Ω 350±2

Limite de charge
Maximale

%C.N.
150

Rupture >250

Câble
Type - 4 x 0.22mm²   Ø6
Longueur m 4
Matériel - Polyuréthanne (PU)

Capteur
Matériel - Alliage d’acier / Aluminium
Traitement - Nickelé (seulement pour l’acier Allié) / Anodisé (Aluminium)

Indice de protection - IP67
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