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مستشعر مصمم للنقطة الثابتة أو نقطة الجر

"سلسلة PFM من المستشعرات عبارة عن حل للمستشعرات التي يتم تركيبها في النقطة الطرفية الثابتة 
للكابཥྍت في مصاعد الجر. يتم تثبيت هذه المستشعرات ཥྌستقبال وزن النقطة الثابتة بالكامل. ويمكن تكييف 

نماذج PFM مع أي ترتيب لوحة دعم أطراف الكابཥྍت ، مما يجعلها متاحة للمُن཯ྦྷ للحصول على حل كامل.
التخطيط والتصميم مخصصان لལྍحمال الضاغطة للمستشعرات ، حيث يوفران للنظام موثوقية كبيرة وقوة 

ميكانيكية.

ضمن تصميم نماذج PFM ، قمنا بتطوير نموذج PFM-T يسمح بتثبيت المستشعرات أو إزالتها عن طريق فك 
كبཥྍت الجر دون الحاجة إلى فكها تمامًا ، مما يسهل التركيب والصيانة. - توفر أجسام المستشعرات الفوཥྌذية 

مقاومة للتآكل ཤྌطالة عمر اཥྌستخدام. "

خلية تحميل الضغط
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PFM

PFM-R PFM-T PFM-S -
6  /  3  /  1 t

0.2% -
±0.20 mV/V%

12 V
(+104... +14)     +40 ... -10

(C     (°F°(+140 ... -4)      +60 ... -20
(+158 ... -4)      +70 ... -20

4 GΩ
±3 350 Ω
±2 350 Ω

150
250<

x 0.22mm2    Ø6 4 -
4 m

-
-
-

IP67 -
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مواصفات

ورقة البيانات

مقاييس
نموذج

الحمل اཥྌسمي( ح.ا )ِ
الدقة

رصيد صفري
أقྃྫ جهد إثارة

(V.Test s 100V) دنى من مقاومة العزلལྌالحد ا
مقاومة المدخل
مقاومة المخرج

التشغيلنطاق درجة حرارة
التعويض

التخزين

سلك

حد التحميل

نوع

آمن
྘཭الك

مواد
ྫྷཬطول قيا

فئة الحماية
المعالجة السطحية

مواد
مستشعر

مواصفاتوحدات القياس

%ح.ا 

(PU) البولييوريثان
فوཥྌذ سبائكي/اལྌلومنيوم

النيكل الكيميائي (فوཥྌذ سبائكي فقط) / المؤكسد (اལྌلومنيوم)

+ إشارة ྘྅أخ

(GND) محايد

- إشارة أبيض

+ إثارة أحمر

- إثارة أسود

مخطط اཬྕس཮ྖك 

྘཮كة معتمدة

ديناسيل اཤྌلكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ཥྌ ينبغي تفسيره على أنه ضمان للجودة 

أو المتانة.

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:

للمزيد من المعلومات
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