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Equipo para la limitacion de

carga €n ascensores

Mas informacion

RCU Equipos de limitacién de carga

Los RCU han sido especialmente disefiados para la limitaciéon de carga
en ascensores. Estos equipos tienen un bajo consumo eléctrico. Estos
dispositivos se pueden colocar en cualquier tipo de instalacién, ya sea en
los cables, punto fijo, bajo cabina, etc.

Los RCU son una solucién econdmica excelente para limitar la carga
de un ascensor. Entre su amplia variedad de gama se encuentran estas
caracteristicas principales:

- Salidas analogicas 4-20mA, 0-20mA, 0-10V.
- Comunicacién Can Bus: CANopen-Lift CiA 417.

CANopen
LIFT - Tecnologia NG, con actualizacion de firmware via USB.
oo - Funcion interna de compensacién de cadena.

Tools ng2 App para sacar un
mayor rendimiento

Dina

Tools ng

DN

Dentro de la familia RCU algunos modelos integran la
tecnologia NG de Dinacell. Esta tecnologia permite la
actualizacion del firmware y la posibilidad de conectar
al equipo el dispositivo (1) GD-WiFi. Este accesorio
permite configurar, calibrar y obtener informacién

del estado de la instalacion en cualquier dispositivo
compatible con la aplicacién Tools ng2.
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(1) GD-WiFi.
(Para equipos con tecnologia NG).
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Especificaciones
Parametros Unidades Especificaciones
Modelos - RCU-2R5V RCU-2RA RCU-C RCU-12 2RA
i Rango de entrada mV/V +39
Senal de las células
Canales de entrada - 1USB
Precision - 0.1%
Alimentacién VDC 24
Potencia méaxima W 2
Maximo nimero de células 350 Q - 8 12
Trabajo -10... +65 (+14 ... +149)
Rango de temperatura - °C (°F)
Almacenamiento -20 ... +70 (-4 ... +158)
Maximo voltaje VAC 250 - 250
Relés Méxima corriente A - 2
Numero - - 2
Alarmas - 2 3 2
4-20 mA - - v - v
0-20 mA - - v - v
Salida analogica
0-10V - - v - v
0-5V - v - - -
CANopen CIA 417 - - - v -
Tecnologia NG (requiere pasarela) - - v v v
Mini USB para actualizacion firmware - - v v v
Entrada de la sefial Hold VAC/DC 24 ... 125
Digitos del display - 5
Interfaz
Botones - 3
Material de la caja - Plastico ignifugo VO
indice de proteccién - IP50

Esquema de dimensiones (mm)
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Referencia del producto

Ref. Modelos
019664 RCU-210N
019248 RCU-2R5V
014628 RCU-2Ra
014629 RCU-C
029436 RCU-12 2Ra

Accesorio: GD-WiFi (compatible para equipos con tecnologia NG)
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