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Equipement de limitation de

charge pour les ascenseurs

Plus d'informations

RCU  Equipements de limitation de charge

Les RCU ont été spécialement congues pour la limitation de charge
dans les ascenseurs. Ces équipements ont une faible consommation
électrique. Ces appareils peuvent étre placés dans tout type
d'installation, que ce soit sur les cables, en point fixe, sous la cabine, etc.

Les RCU sont une excellente solution rentable pour limiter la charge
sur un ascenseur. Parmi sa grande variété de gamme se trouvent ces

principales caractéristiques :

- Sorties analogiques 4-20mA, 0-20mA, 0-10V.

ANopon - Communication CAN Bus : CANopen-Lift CiA 417.
LIFT - Technologie NG, avec mise a jour du firmware via USB.
oo - Fonction de compensation de chaine interne.

Outils ng2 App pour obtenir
de meilleures performances

Dina

Tools ng

DN

Au sein de la famille RCU, certains modeles integrent
laTechnologie Dinacell NG. Cette technologie permet
la mise a jour du firmware et possibilité de connecter
l'appareil (1) GD-WiFi a I'équipement. Cet accessoire
permet de configurer, de calibrer et d'obtenir des
informations sur I'état de l'installation sur tout appareil
compatible avec I'application Tools ng2.

I.“" m I |
(1) GD-WiFi.

(Pour les équipements avec technologie NG).
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Fiche technique RCU

Caracteristiques
Paramétres Unités Caractéristiques
Modeéles - RCU-210N RCU-2R5V RCU-2RA RCU-C RCU-12 2RA
. Echelle d'entrée mvV/V +39
Signal des capteurs -
Canaux d'entrée - 1USB
Précision - 0.1%
Alimentation VDC 24
Puissance maximum W 2
Nombre maximum de cellules 350 Q - 8 12
) Travail -10... +65 (+14 ... +149)
Echelle de température °C (°F)
Stockage -20 ... +70 (-4 ... +158)
Tension maximum VAC 250 - 250
Relais Courant maximal A - 2
Nombre - - 2
Alarmes - 2 3 2
4-20 mA - - - v - v
) ) 0-20 mA - - - NG - v
Sortie analogique
0-10V - v - v - v
0-5V - - v - - -
CANopen CIA 417 - - - - v -
Technologie NG (nécessite une passerelle) - - - v N v
Mini USB pour la mise a jour du firmware - v - v v v
Entrée du signal HOLD VAC/DC 24 ... 125
Chiffres affichés - 5
Interface
Boutons - 3
Matériel du boitier - Plastique ignifugé VO
Indice de protection - IP50

Schéma de dimensions (mm)
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Références du produit

Ref. Modeles
019664 RCU-210N
019248 RCU-2R5V
014628 RCU-2Ra
014629 RCU-C
029436 RCU-12 2Ra

Accessoire: GD-WIFI (compatible avec les appareils de
technologie NG)

) ! 5 m . ] Ref. 018512
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