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جهاز تحديد الحمولة للمصاعد

تم تصميم وحدات التحكم عن بعد (RCU) خصيصًا للحد من اལྌحمال في المصاعد. وتتميز هذه الوحدات باستهཥྍك 
منخفض للطاقة ويمكن توصيلها بأي نوع من التركيبات باستخدام أنواع مختلفة من تطبيقات اཥྌستشعار مثل الحبال ، 

والنقطة الثابتة ، وتحت الكابينة وما إلى ذلك.

وحدات التحكم عن بعد هي وحدات ميسورة التكلفة نظراً لنسبة السعر والجودة وهي حل ممتاز للحد من حمولة 
المصعد. من بين مجموعة متنوعة ، ستجد هذه الميزات الرئيسية: 

 .NG يدمج بعضها تقنية ديناسيل ، RCU ضمن مجموعة منتجات
تتيح هذه التقنية تحديث البرامج الثابتة وإمكانية توصيل جهازنا 

GD-WiFi (1). يسمح هذا الملحق بتكوين ومعايرة والحصول على 
معلومات دقيقة عن حالة التثبيت في أي جهاز متوافق مع تطبيق 

.Tools ng2

.(NG جهزة تقنيةལྌ) .GD-WiFi (1)

.10V-20mA ، 0-20mA ، 0-4 المخارج التناظرية ·
.Can Bus: CANopen-Lift CiA 417 تཥྌاتصا ·
.USB مع تحديث البرامج الثابتة عبر NG تقنية ·

· وظيفة تعويض السلسلة الداخلية.

جهاز تحديد الحمولة

أدوات تطبيق ng2 للحصول 
على مردود أفضل

GD-WiFi (1). يسمح هذا الملحق بتكوين ومعايرة والحصول على 
تطبيق متوافق مع أي جهاز حالة التثبيت في معلومات دقيقة عن

.Tools ng2

.(NG جهزة تقنيةལྌ) .GD-WiFi (1)

RCU

 الحمولة للمصاعد

حكم عن بعد (RCU) خصيصًا للحد من اལྌحمال في المصاعد. وتتميز هذه الوحدات باستهཥྍك 
كن توصيلها بأي نوع من التركيبات باستخدام أنواع مختلفة من تطبيقات اཥྌستشعار مثل الحبال ، 

ت الكابينة وما إلى ذلك.

لحمولة
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مقاييس
نماذج

الدقة

إشارة 
المستشعرات

مزود الطاقة
أقྃྫ استهཥྍك للتيار

نطاق درجة 
حرارة

مرحཥྍت

إنذارات

يعمل على

نطاق المدخل

التخزين

قنوات المدخل

أقྃྫ جهد

عرض اལྌرقام

أقྃྫ تيار
رقم

أزرار

Ω أقྃྫ عدد من الخཥྍيا 350

مخرج تناظري

CANopen-Lift CIA 417
تقنية NG (تتطلب بوابة)

USB صغير لتحديث البرامج الثابتة
HOLD إشارة المدخل

واجهة البيانات

مادة الغཥྍف
فئة الحماية

وحدات 
القياس

ABS  مقاوم للحريق 

مواصفات

مواصفات

رسومات اཬྕبعاد (مم)

ورقة البيانات

3-2



D2377-00
13/09/2024

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

www.dinacell.com

018512

RCU-210N 019664

RCU-2R5V 019248

RCU-2Ra 014628

RCU-C 014629

RCU-12 2Ra 029436

RCU 

رقم المنتج

GD-WiFi :الملحقات (NG جهزة التي تعمل بتقنيةལྌمتوافق مع ا)

ورقة البيانات

الرقم المرجعي

الرقم المرجعي

نموذج

྘཮كة معتمدة

 ཥྌ .لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتجཤྌديناسيل ا

ينبغي تفسيره على أنه ضمان للجودة أو المتانة.

للمزيد من المعلومات

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:

(ممتوافق مع اལྌجههززةة االلتي تتعمل بتق

ج م ر
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