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RTM

RTM
Estos sensores han sido especialmente diseñados para medir la tensión 
de los cables. Su sistema de apriete permite instalar y desinstalas el 
sensor de forma rápida y sencilla. Incorpora un LED que indica cuando se 
alcanza la presión óptima al cable.

Es un sensor calibrado de fabrica que integra dos modelos para poder 
cubrir una amplia gama de cables (5 a 20 mm).

Puedes adquirir estos sensores en formato de kit. La unión de 
estos sensores junto con el equipo DELTA convierte a este kit en la 
herramienta perfecta para medir y comprobar la tensión en cables.

Existen kits desde 8 a 16 sensores, tanto con los sensores RTM-1 como 
los RTM-2. 
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Sensor para tensión en cables

Saca el mayor rendimiento a tus sensores

Sensor para comprobar y medir 
la tensión en cables
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Sensor para tensión en cablesSensor para tensión en cables

Sensor para comprobar y medir 
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Esquema de dimensiones (mm) 

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - RTM-1 RTM-2

Carga Nominal (C.N.) kg 20
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Cable Ø mm 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Distancia min. recomendada al terminal del cable cm 30
Máxima tensión de excitación V 12
Error de histéresis

%C.N.

<0.05
Máximo error de linealidad <0.15
No repetibilidad <0.15
Error combinado <0.2

Rango de 
temperatura

Compensado
ºC   (ºF)

-10 ... +40   (+14 ... +104)
Operación -20 ... +60   (-4 ... +140)
Almacenamiento -20 ... +70   (-4 ... +158)

Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GΩ 5
Resistencia de entrada Ω 350 ... 480 ±2
Resistencia de salida Ω 350 ±2

Límite de carga
Máxima %C.N. 150
Sin perder características %C.N. 200

Cable
Longitud estándar m 2
Conector - USB
Material - Poliuretano (PU)

Célula
Material - Aluminio
Tratamiento - Anodizado

Índice de protección - IP50

RTM-1 RTM-2
ØA 5 … 13 13 … 20
B 142.5 180
C 115 145
D 19 24

ØE 40 45

Nota: Las características son referidas a un sensor RTM sobre el que se aplica la carga de forma directa mediante una máquina de fuerza. Se ha 
comprobado que cuando se monta sobre un cable de ascensor, el sensor RTM se ve afectado por agentes ajenos, como es el tipo, el estado del 
cable y los rozamientos, que pueden desvirtuar la precisión hasta un 12%.
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RTM

Referencia del producto

Referencia del kitRTM + DELTA

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

VMFT06.04D1633-06

Ref. Modelo Cable Ø
006251 RTM-1 5 … 13
006397 RTM-2 13 … 20

Referencia por modelo
Contenido

RTM-1 RTM-2
018329 018937 6 Sensores + DELTA 8S
018899 018938 8 Sensores + DELTA 8S
018934 018939 10 Sensores + DELTA 16S
018935 018940 12 Sensores + DELTA 16S
018936 018941 16 Sensores + DELTA 16S

Referencia del kitReferencia del kitRTM + DELTARTM + DELTA
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