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RTM

RTM
Diese Sensoren wurden speziell zur Messung der Seilspannung 
entwickelt. Der Drehknauf zur Befestigung ermöglicht eine schnelle 
und einfache Installation und Deinstallation. Eine LED zeigt die optimale 
Befestigung an.

Es handelt sich um einen werkkalibrierten Sensor mit zwei verfügbaren 
Versionen zur Abdeckung einer Vielzahl von Seilen (5 bis 20 mm).

Im Set verfügbar. Diese Sensoren und die DELTA-Einheit bilden ein 
Werkzeugset zum Messen und Prüfen der Seilspannungen.

Es gibt Set’s mit 8 bis zu 16 Sensoren, beide mit RTM-1- und RTM-2-
Sensoren. M

in. D
istanz 30 cm

Seilspannungs-Sensor

Machen Sie das Beste aus Ihren Sensoren

Sensor zur Überprüfung und 
Beobachtung der Seilspannung

Weitere 
Informationen

Es handelt sich um einen werkkalibrierten Sensor mit zwei verfügbaren Es handelt sich um einen werkkalibrierten Sensor mit zwei verfügbaren 
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Sensor zur Überprüfung und 
Beobachtung der Seilspannung
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Eigenschaften

Datenblatt  

Hinweis: Die Funktionen beziehen sich auf einen RTM-Sensor, auf den die Last direkt von einer Kraftmaschine aufgebracht wird. Es hat sich 
gezeigt, dass der RTM-Sensor bei der Montage an einem Aufzugsseil von Drittanbietern wie Typ, Seil status und Reibungen beeinflusst wird, die 
die Genauigkeit um bis zu 12% verzerren können.

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - RTM-1 RTM-2
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Seil Ø mm 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mindestdistanz zur Verbindungsleitung cm 30
Maximale Erregerspannung V 12
Hyteresisfehler

%C.N.

<0.05
Maximaler Linearitätsfehler <0.15
Nichtwiederholbarkeit <0.15
Zusammengesetzter Fehler <0.2

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Betrieb -20 ... +60   (-4 ... +140)
Lager -20 ... +70   (-4 ... +158)

Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 5
Eingangswiderstand Ω 350 ... 480 ±2
Ausgangswiderstand Ω 350 ±2

Belastungsgrenze
Sichere Belastungsgrenze %C.N. 150
Ohne Eigenschaftenverlust %C.N. 200

Kabel
Standardlänge m 2
Anschluss - USB
Material - Polyurethan (PU)

Sensor
Material - Aluminium
Oberfl.-Beh. - Eloxiert

Schutzklasse - IP50

RTM-1 RTM-2
ØA 5 … 13 13 … 20
B 142.5 180
C 115 145
D 19 24

ØE 40 45
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

RTM

Produktreferenz

Set referenzRTM + DELTA

Dokument Ref: Veröff entlicht am:

Zertifi ziertes Unternehmen

Für mehr Information

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.
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Ref. Modell Seil Ø
006251 RTM-1 5 … 13
006397 RTM-2 13 … 20

Referenz bei Modell
Beinhaltet

RTM-1 RTM-2
018329 018937 6 Sensoren + DELTA 8S
018899 018938 8 Sensoren + DELTA 8S
018934 018939 10 Sensoren + DELTA 16S
018935 018940 12 Sensoren + DELTA 16S
018936 018941 16 Sensoren + DELTA 16S

Set referenzSet referenzRTM + DELTARTM + DELTA
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