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RTM
Ces capteurs sont spécialement conçus pour mesurer la tension 
des câbles. Son système de serrage permet une installation et une 
désinstallation rapide et facile. Il comprend une LED pour indiquer la 
tension optimale du câble.

Il s'agit d'un capteur étalonné en usine avec deux versions disponibles 
pour couvrir une large gamme de câbles (5 à 20 mm).

Format de kit disponible. Ces capteurs et le dispositif DELTA, forment un 
kit d'outil de mesure et de contrôle de la tension sur les câbles.

Il existe des kits allant de 8 à 16 capteurs, à la fois avec des capteurs 
RTM-1 et RTM-2. D

istance m
in: 30 cm

Capteur pour tension de câbles

Tirez le meilleur parti de vos capteurs

Capteur pour tester et mesurer 
la tension des câbles
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Caractéristiques

Fiche technique

Remarque : Les caractéristiques se réfèrent à un capteur RTM sur lequel la charge est appliquée directement par une machine de force. Il a été 
prouvé que lorsqu'il est monté sur un câble d'ascenseur, le capteur RTM est affecté par des éléments externes, tels que le type, l'état, du câble 
et les frottements, qui peuvent fausser la précision jusqu'à 12 %.

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - RTM-1 RTM-2

Charge Nominale (C.N.) kg 20
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Ø  Câble mm 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Distance Min.recommandée  jusqu'au terminal cm 30
Tension maximale d’excitation V 12
Erreur d’hystéresis

%C.N.

<0.05
Erreur maximale de linéarité <0.15
Non-répétibilité <0.15
Erreur combinée <0.2

Echelle de 
température

Compensée
ºC   (ºF)

-10 ... +40   (+14 ... +104)
Opérative -20 ... +60   (-4 ... +140)
Stockage -20 ... +70   (-4 ... +158)

Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 5
Résistance d’entrée Ω 350 ... 480 ±2
Résistance de sortie Ω 350 ±2

Limite de charge
Maximale %C.N. 150
Sans pertes de caractéristiques %C.N. 200

Câble
Longueur m 2
Connecteur - USB
Matériel - Polyuréthanne (PU)

Capteur
Matériel - Aluminium
Traitement - Anodisé

Indice de protection - IP50

RTM-1 RTM-2
ØA 5 … 13 13 … 20
B 142.5 180
C 115 145
D 19 24

ØE 40 45
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RTM

Références du produit

Référence du kitRTM + DELTA

Ref. Document: Date de publication:

Entreprise certifi ée

Pour plus d’information

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Fiche technique

VMFT06.04D2059-03

Ref. Modèle Ø  Câble
006251 RTM-1 5 … 13
006397 RTM-2 13 … 20

Ref. du modèle
Contenu

RTM-1 RTM-2
018329 018937 6 Capteurs + DELTA 8S
018899 018938 8 Capteurs + DELTA 8S
018934 018939 10 Capteurs + DELTA 16S
018935 018940 12 Capteurs + DELTA 16S
018936 018941 16 Capteurs + DELTA 16S

Référence du kitRéférence du kitRTM + DELTARTM + DELTA
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