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RTM
Czujniki te są specjalnie zaprojektowane do pomiaru naciągu lin. Jego 
system dokręcania umożliwia szybki i łatwy montaż i demontaż. Zawiera 
diodę LED wskazującą optymalny naciąg liny. 

Jest to fabrycznie skalibrowany czujnik z dwoma dostępnymi wersjami 
pokrywającymi szeroki zakres lin (od 5 do 20 mm).

Dostępne w postaci zestawu. Czujniki te wraz z urządzeniem DELTA, 
tworzą zestaw narzędzi do pomiaru i kontroli naciągu na przewodach.

Dostępne są zestawy od 8 do 16 czujników, zarówno z czujnikami RTM-1 
jak i RTM-2.
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Czujnik naciągu liny

Wykorzystaj w pełni możliwości czujników

Testowanie i nadzór naciągu 
liny Czujnik
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Dane techniczne

Karta danych 

Uwagi: Cechy te dotyczą czujnika RTM z obciążeniem przykładanym bezpośrednio przez urządzenie siłowe. Udowodniono, że podczas montażu 
na linie windy, na czujnik RTM wpływają czynniki zewnętrzne, takie jak typ, stan kabla i tarcia. Mogą one zniekształcić jego dokładność nawet o 
12%.

Parametr Jednostki Dane techniczne
Model - RTM-1 RTM-2

Obciążenie nominalne (N.L.) kg 800

Ø liny mm 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Minimalna odległość do gniazda cm 30
Maksymalne napięcie wzbudzenia V 12
Błąd histerezy

%C.N.

<0.05
Maksymalny błąd liniowości <0.15
Niepowtarzalność <0.15
Błąd łączny <0.2

Zakres temperatur
Skompensowany

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Obsługa -20 ... +60   (-4 ... +140)
Przechowywanie -20 ... +70   (-4 ... +158)

Min. rezystancja izolacji (napięcie pomiarowe 100 V) GΩ 5
Rezystancja wejścia Ω 350 ... 480 ±2
Rezystancja wyjścia Ω 350 ±2

Ograniczenie 
obciążenia

Bezpieczne %C.N. 150
Bez utraty właściwości %C.N. 200

Przewód
Długość standardowa m 2
Złącze - USB
Material - Poliuretan (PU)

Ogniwo 
obciążnikowe

Material - Aluminium
Obróbka powierzchni - Anodowane

Klasa ochrony - IP50

RTM-1 RTM-2
ØA 5 … 13 13 … 20
B 142.5 180
C 115 145
D 19 24

ØE 40 45
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

RTM

Nr katalogowy produktu

Odnośnik do zestawuRTM + DELTA

Numer dokumentu: Data publikacji: 

Firma certyfi kowana

Więcej informacji

Firma Dinacell Electrónica S.L. zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfi kowania i/lub usuwania zawartości dokumentu bez uprzedniego powiadomienia. Wskazane tu treści powinny być trak-
towane jako ogólne informacje o produkcie. Nie należy ich interpretować jako gwarancji jakości lub trwałości.

Karta danych 

VMFT06.04D2101-03

Odn. Model Ø liny
006251 RTM-1 5 … 13
006397 RTM-2 13 … 20

Nr referencyjny wg modelu
Zawiera

RTM-1 RTM-2
018329 018937 6 Czujniki + DELTA 8S
018899 018938 8 Czujniki + DELTA 8S
018934 018939 10 Czujniki + DELTA 16S
018935 018940 12 Czujniki + DELTA 16S
018936 018941 16 Czujniki + DELTA 16S

Odnośnik do zestawuOdnośnik do zestawuRTM + DELTARTM + DELTA
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