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مستشعر ཥྌختبار وقياس شد الكابཥྍت

"تم تصميم هذه المستشعرات خصيصًا لقياس شد الحبل. ويتيح نظام الشد الخاص 
بها التثبيت وإلغاء التثبيت ب྘཭عة وسهولة. وهي تشتمل على مصباح LED لཤྍشارة إلى 

التوتر اལྌمثل للحبل.

إنه مستشعر معاير في المصنع مع نسختين متاحتين لتغطية مجموعة واسعة من 
الحبال (من 5 إلى 20 مم). "

"تنسيق المجموعة متوفر . تشكل هذه المستشعرات وجهاز DELTA مجموعة 
أدوات لقياس وفحص التوتر على الكابཥྍت.

هناك مجموعات تتراوح من 8 إلى 16 مستشعراً ، مع كل من مستشعرات 
." RTM-2 و RTM-1

مستشعر شد الحبل

حقق أقྃྫ استفادة من مستشعراتك
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مواصفات
ورقة البيانات

مقاييس

مཥྍحظة: تشير الميزات إلى مستشعر RTM الذي يتم تطبيق الحمل عليه مبا྘཮ة بواسطة آلة القوة. لقد ثبت أنه عند تركيبه على حبل المصعد ، يتأثر مستشعر RTM بوكཥྍء الجهات الخارجية ، مثل النوع 
وحالة الكبل واཥྌحتكاكات ، مما قد يؤدي إلى تشويه الدقة بنسبة تصل إلى 12٪.

نموذج

الحمل اཥྌسمي( ح.ا )ِ

Ø كابل
أقل مسافة موྂྫ به لمحطة الكابل

(V.Test s 100V) دنى من مقاومة العزلལྌالحد ا
مقاومة المدخل

المعالجة السطحية

مقاومة المخرج

فئة الحماية

أقྃྫ خطأ خطي

أقྃྫ جهد إثارة

عدم التكرار

خطأ التخلفية

مجمع الخطأ

نطاق درجة حرارة

حد التحميل

مواد
مواد

موصل
ྫྷཬطول قيا

التشغيل

بدون خسارة الخصائص

التعويض

آمن

سلك

مستشعر

التخزين

وحدات 
مواصفاتالقياس

(PU) البولييوريثان
USB

اལྌلومنيوم
مؤكسد 

%ح.ا 

%ح.ا 
%ح.ا 

%ح.ا 

%ح.ا 

رسومات اཬྕبعاد (مم)
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RTM+DELTA

྘཮كة معتمدة

 ཥྌ .لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتجཤྌديناسيل ا

ينبغي تفسيره على أنه ضمان للجودة أو المتانة.

للمزيد من المعلومات

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:

ورقة البيانات

محتوى

Ø كابل الرقم المرجعي

المرجع. حسب النموذج

نموذج

رقم المنتج

مرجع عدة

مستشعرات

مستشعرات
مستشعرات

مستشعرات
مستشعرات

M+DELTA مرجع عدة


