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这类传感器是特殊设计用于测量钢丝绳张力的。其按键系统允许快速、简单地安
装和卸载传感器。该设备有一个LED指示灯，可以显示钢丝绳最佳张力。

该传感器是出厂校准的，有两个型号可以覆盖广泛的钢丝绳（5到20毫米）

您可以以套装的形式采购传感器。传感器结合DELTA设备是用于测量和核实钢丝
绳张力的完美工具。

现有的套装是8个和16个传感器，包含RTM1和RTM2传感器。
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注：特性是指RTM传感器，其负载由测力机直接施加。已经证明，当RTM传感器安装在电梯钢丝绳上时，会受到第三方因素的影响，如钢丝绳类型、钢丝绳状态和摩擦力，
这可能会使精确度失真高达12%。

参数 单位 规格

型号 - RTM-1 RTM-2

额定负载(N.L.) kg 20
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钢丝绳直径 mm 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

距离固定点的最小距离 cm 30

最大激励电压 V 12

滞后误差

%C.N.

<0.05

最大线性误差 <0.15

非重复性 <0.15

组合误差 <0.2

温度范围

补偿

ºC   (ºF)

-10 ... +40   (+14 ... +104)

工作 -20 ... +60   (-4 ... +140)

储存 -20 ... +70   (-4 ... +158)

最小绝缘电阻(V.Test = 100V) GΩ 5

输入电阻 Ω 350 ... 480 ±2

输出电阻 Ω 350 ±2

负载极限
最大值 %C.N. 150

无特性损失 %C.N. 200

电缆

标准长度 m 2

连接器 - USB

材料 - 聚氨酯 (PU)

传感器
材料 - 铝

表面处理 - 阳极氧化

防护等级 - IP50

RTM-1 RTM-2

ØA 5 … 13 13 … 20

B 142.5 180

C 115 145

D 19 24

ØE 40 45
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RTM

产品编号

套件参考RTM + DELTA

文件编号： 发行日期：

公司认证于

获取更多信息

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

数据表

VMFT06.04D2534-01

编号 型号 钢丝绳直径

006251 RTM-1 5 … 13

006397 RTM-2 13 … 20

型号编号
包含

RTM-1 RTM-2

018329 018937 6 传感器 + DELTA 8S

018899 018938 8 传感器 + DELTA 8S

018934 018939 10 传感器 + DELTA 16S

018935 018940 12 传感器 + DELTA 16S

018936 018941 16 传感器 + DELTA 16S

套件参考套件参考RTM + DELTARTM + DELTA
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