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SD-1000
Una de las soluciones más sencillas para la medición del nivel de 
carga en silos, es nuestro sistema de control por sensores SD-1000. 
El funcionamiento se basa en la encastración de los sensores en los 
apoyos o patas de los silos detectando las micro deformaciones que se 
producen en la estructura, generadas por la carga. El SD-1000 no puede 
instalarse en silos de chapa plegada porque requiere un mínimo de 
grosor de 4mm.

Este sensor requiere de una instalación muy precisa. 
En Dinacell hemos desarrollado un útil para facilitar y 
mejorar la precisión de la instalación. 

MONTAJE CORRECTO MONTAJE NO CORRECTO

Sensor por deformación 

Para una correcta instalación

Solución sencilla para el control 
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Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - SD-1000
Deformación Nominal (D.N.) με 1000
Sensibilidad Nominal (S.N.) mV/V 2
Precisión - 1%
Tolerancia de ajuste a cero %D.N. 10
Máxima tensión de excitación V 12
Error de histéresis %D.N. <0.05
Máximo error de linealidad %D.N. <0.15
No repetibilidad %D.N. <0.15
Error combinado %D.N. <0.2

Rango de temperatura
Compensado

ºC   (ºF)
-10 … +40   (+14 … +104)

Operativo -20 … +60   (-4 … +140)
Almacenamiento -20 … +70   (-4 … +158)

Efecto de la temperatura sobre la sensibilidad %D.N. 0.034
Efecto de la temperatura sobre el cero % / 5ºC <0.024
Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GΩ 5
Resistencia de entrada Ω 700 ± 2
Resistencia de salida Ω 700 ± 2

Límite de carga
Sin perder características

%D.N.
200

Rotura 500
Material de la caja - Poliuretano (PU)
Índice de protección - IP66

Señal

Alimentación 

Verde (+)

Malla (GND)

Blanco (-)

Negro (-)

Rojo (+
)

+ Señal Verde

Malla (GND)

- Señal Blanco

+ Exc. Rojo

- Exc. Negro
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

SD-1000

Referencia del producto

Accesorio: Útil de instalación

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

VMFT06.04D1170-06

Componentes Cantidad 
SD-1000 1

Caja de conexionado 1
Tornillo M6x30 2

Tuerca M6 2
Arandela M6 2

Ref. 000951

Útil Cantidad 
Herramienta SD-1000 1

Brocas 3
Escariador 1

Ref. 011266
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