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4 mm. Min.

更多信息。

筒仓和储罐液位控制的简单解决方案

一个合适的安装

形变传感器

错误安装正确安装

这个传感器需要非常精确的安装。
在Dinacell，我们开发了一种工具来促进和改善安装的准确性。

测量筒仓中货物水平的最简单解决方案之一是我们的SD-1000传感器控制系统。
操作是基于将传感器安装在筒仓的支撑柱或支架上，检测由于筒仓内载重变化而
引起的微小形变量。SD-1000不能安装在折叠板金属筒仓中，因为它安装至少需要
4mm的筒仓厚度。
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数据表

规格

尺寸图(mm)和接线图

参数 单位 规格

型号 - SD-1000

额定形变(N.D.) με 1000

额定灵敏度(N.S.) mV/V 2

精确度 - 1%

零位公差 %N.D 10

最大激励电压 V 12

滞后误差 %N.D <0.05

最大线性误差 %N.D <0.15

非重复性 %N.D <0.15

组合误差 %N.D <0.2

温度范围

补偿

ºC   (ºF)

-10 … +40   (+14 … +104)

工作 -20 … +60   (-4 … +140)

储存 -20 … +70   (-4 … +158)

温度对灵敏度的影响 %N.D 0.034

温度对零位的影响 % / 5ºC <0.024

最小绝缘电阻(V.Test = 100V) GΩ 5

输入电阻 Ω 700 ± 2

输出电阻 Ω 700 ± 2

负载极限
无特性损失

%N.D
200

破裂 500

外壳材料 - 聚氨酯 (PU)

防护等级 - IP66
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数据表

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

获取更多信息

公司认证于

发行日期：文件编号：

配件：安装工具

产品编号

组件 数量

SD-1000 1

接线盒 1

螺钉 M6x30 2

螺母 M6 2

垫圈 M6 2

编号 000�51

组件 数量

工具 SD-1000 1

钻头 3

铰刀 1

编号 011266
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