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Plus d'informations

Solution simple pour le contrôle 
de niveau de silos et réservoirs

Pour une installation correcte

Senseur de déformation

MONTAGE INCORRECT MONTAGE CORRECT 

Ce senseur demande une installation très précise. Chez 
Dinacell, nous avons développé un outil pour faciliter 
et améliorer la précision de l’installation.

Une des solutions des plus simples quant à la mesure du niveau de 
charge d’un silo, grâce à notre capteur SD-1000. Le fonctionnement de 
ce capteur se base sur l’encastrement du senseur dans les appuis ou les 
pieds du silo. Il détecte ainsi les micro déformations qui se produisent 
dans la structure; générées par la charge contenue dans le silo. Ce 
capteur ne peut en revanche pas s’installer dans les silos de tôle pilées 
car il nécessite une grosseur minimum de 4mm. 
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Fiche technique

Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - SD-1000
Déformation Nominale (D.N.) με 1000
Sensibilité Nominale (S.N.) mV/V 2
Précision - 1%
Tolérance ajustée à zéro %D.N. 10
Tension maximale d’excitation V 12
Erreur d’hystéresis %D.N. <0.05
Erreur maximale de linéarité %D.N. <0.15
Non-répétibilité %D.N. <0.15
Erreur combinée %D.N. <0.2

Echelle de température
Compensée

ºC   (ºF)
-10 … +40   (+14 … +104)

Opérative -20 … +60   (-4 … +140)
Stockage -20 … +70   (-4 … +158)

Effet de la température sur la sensibilité %D.N. 0.034
Effet de la température sur le zéro % / 5ºC <0.024
Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 5
Résistance d’entrée Ω 700 ± 2
Résistance de sortie Ω 700 ± 2

Limite de charge
Sans pertes de caractéristiques

%D.N.
200

Rupture 500
Matériel du boîtier - Polyuréthanne (PU)
Indice de protection - IP66
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Fiche technique

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Accessoire: Outil d’installation

Références du produit

Composants Quantité
SD-1000 1

Boîtieer de connexions 1
Vis M6x30 2
Écrou M6 2

Rondelle M6 2
Ref. 000951

Outil Quantité
Outil SD-1000 1

Mèche 3
Alésoir 1

Ref. 011266
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