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4 mm. Min.

Weitere 
Informationen

Einfache Lösung zur 
Füllstandskontrolle in Silos und Tanks

Für eine ordnungsgemäße Installation

Deformierungssensor

FALSCHE MONTAGEKORREKTE MONTAGE

Dieser Sensor erfordert eine sehr präzise Installation. 
Bei Dinacell haben wir ein Werkzeug entwickelt, um 
die Genauigkeit der Installation zu erleichtern und zu 
verbessern.

Eine der einfachsten Lösungen für die Silolastmessung ist unsere 
Sensorsteuerung SD-1000. Der Vorgang basiert auf der Verlegung 
der Sensoren in den Stützen oder Beinen der Silos, die die durch die 
Last erzeugten Mikroverformungen in der Struktur erkennen. Die SD-
1000 kann nicht in Winkelblech Silos eingebaut werden, da sie eine 
Mindestdicke von 4 mm erfordert. 
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Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - SD-1000
Nominale Deformation (N.D.) με 1000
Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 2
Genauigkeit - 1%
Null-Anpassungstoleranz %N.D. 10
Maximale Erregerspannung V 12
Hyteresisfehler %N.D. <0.05
Maximaler Linearitätsfehler %N.D. <0.15
Nichtwiederholbarkeit %N.D. <0.15
Zusammengesetzter Fehler %N.D. <0.2

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC   (ºF)
-10 … +40   (+14 … +104)

Betrieb -20 … +60   (-4 … +140)
Lager -20 … +70   (-4 … +158)

Temperatureffekt auf die Sensibilität %N.D. 0.034
Temperatureffekt auf Null % / 5ºC <0.024
Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 5
Eingangswiderstand Ω 700 ± 2
Ausgangswiderstand Ω 700 ± 2

Belastungsgrenze
Ohne Eigenschaftenverlust

%N.D.
200

Bruchlast 500
Gehäusematerial - Polyurethan (PU)
Schutzklasse - IP66
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Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Zubehör: Installationswerkzeug 

Produktreferenz

Komponenten Menge
SD-1000 1

Anschlussbox 1
Schraube M6x30 2

Mutter M6 2
Unterlegscheibe M6 2

Ref. 000951

Komponenten Menge
Tool SD-1000 1

Bohrer 3
Reibahle 1

Ref. 011266
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