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SD-1000
يعد نظام التحكم بمستشعر SD-1000 أحد أبسط الحلول لقياس مستوى حمل 

الصومعة. تعتمد العملية على توجيه المستشعرات في عوارض الدعم أو أرجل 
الصوامع للكشف عن التشوهات الدقيقة التي تحدث في الهيكل ، الناتجة عن 

�نها  �لواح المعدنية المطوية ل ا يمكن تركيب     SD-1000 في صوامع ال الحمل. ل
ا يقل عن 4 مم. تتطلب سمكاً ل

التجميع غير الصحيحالتجميع الصحيح

ا رعشتسم هوشتل

تطلب هذا المستشعر تركيباً دقيقًا للغاية. في ديناسيل, قمنا 
بتطوير أداة لتسهيل وتحسين دقة التثبيت.

ا بيكرتلل حيحصل

ىوتسم يف مكحتلل طيسب لح
ا او عماوصل تانازخل

مزيد من المعلومات

4 mm. Min.
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ورقة البيانات

ا تاموسر ا ططخمو (مم) داعبأل كالسأل
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تافصاوم ا تادحو سايقل سيياقم
SD-1000 - جذومن

1000 με ا ا لمحل �( ا.ح )يمسال
2 mV/V ا ا ةيساسحل �( ا.ح )ةيمسال

1% - ا ةقدل
10 ا.ح% يرفص ديصر
12 V ةراثإ دهج ىصقأ

<0.05 ا.ح% ا أطخ ةيفلختل
<0.15 ا.ح% يطخ أطخ ىصقأ
<0.15 ا.ح% ا مدع راركتل
<0.2 ا.ح% ا عمجم أطخل

-10 … +40   (+14 … +104)
ºC   (ºF)

ا ضيوعتل
(140+ … 4-)   60+ … 20-ةرارح ةجرد قاطن ا ليغشتل

-20 … +70   (-4 … +158) ا نيزختل
0.034 ا.ح% ا ةجرد ريثأت ا ىلع ةرارحل ةيساسحل

<0.024 % / 5ºC ا ةجرد ريثأت ا ىلع ةرارحل رفصل
5 GΩ ا ا دحل ا ةمواقم نم ىندأل (V.Test s 100V) لزعل

700 ± 2 Ω ا ةمواقم لخدمل
700 ± 2 Ω ا ةمواقم جرخمل

200
ا.ح%

ا ةراسخ نودب صئاصخل
ا دح ليمحتل

500 ا رسكل
ا (PU) ناثيروييلوبل - ا ةدام فالغل

IP66 - ا ةئف ةيامحل
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SD-1000 ورقة البيانات

ا مقر جتنمل

ا ا ةادأ :تاقحلمل بيكرتل

تاريخ الن�ر:مرجع المستند:

�ركة معتمدة

للمزيد من المعلومات

ا ينبغي تفسيره على أنه ضمان  �لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ل ديناسيل ال
للجودة أو المتانة.

VMFT06.04 D2170-01

ةيمك رصانع
1 SD-1000
1 ا قودنص طبرل
2 M6x30 يغرب
2 M6  ةلوماص
2 ا ةلوماص M6  لفقل

000951 ا ا مقرل يعجرمل

ةيمك رصانع
1 SD-100 ةادأ
3 ا سأر باقثمل
1 ةطرخم

011266 ا ا مقرل يعجرمل
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