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Sensor zur Messung der 
Verformung der Strahlstruktur

Tragestruktur

min. Empfohlene 
Entfernung

Horizontale Balkenbefestigung

Vertikale Fixpunktbefestigung

(1) INTERFACE

Für eine komplette Installation

Verformungslastsensor

Dieser Sensor verfügt je nach Begrenzungsgerät über ein Kabel mit 
USB-Output oder Output ohne Anschluss. Es ist möglich, die Qualität 
der Messung zu verbessern, indem mehr als ein Sensor zur Installation 
hinzugefügt wird. Bei Installationen, die den Anschluss eines Sensors 
an einen Begrenzer mit einem einzigen Input erfordern, können 
Gruppierungen durch Anfügen dieser Sensoren an eine (1) INTERFACE 
verbunden werden. Diese Zubehörteile bieten einen anschlusslosen 
oder USB-Output, so dass sie mit jedem Computer kompatibel sind, 
unabhängig vom Inputstyp des Begrenzers.

Die SV-3000 sind Sensoren, die bei Traktion und Kompression 
arbeiten. Entwickelt zur Messung des Gewichts auf der Grundlage 
von Verformungen in Metallkonstruktionen (Stahlträgern) oder 
Hebesystemen wie Aufzügen oder Gabelstaplern, bei denen 
Kabinenlastschwankungen durch Lasteinlass oder ausgang auf 
Verformungsschwankungen der Lagerstruktur übertragen werden.

Die Installation der SV-3000 Sensoren kann auf einfache Weise erfolgen, 
indem man sie in einen klaren Teil der Lagerstruktur legt. Dieses System 
ermöglicht die Installation in bereits fertigen Anlagen und ermöglicht 
die einfache Integration eines Lastbegrenzers in den Aufzug oder 
Gabelstapler.

Weitere 
Informationen

(1) INTERFACE(1) INTERFACE

Gruppierungen durch Anfügen dieser Sensoren an eine (1) INTERFACE Gruppierungen durch Anfügen dieser Sensoren an eine (1) INTERFACE 
verbunden werden. Diese Zubehörteile bieten einen anschlusslosen verbunden werden. Diese Zubehörteile bieten einen anschlusslosen 
oder USB-Output, so dass sie mit jedem Computer kompatibel sind, oder USB-Output, so dass sie mit jedem Computer kompatibel sind, 
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Weiß- Signal

Abschirmung (GND)

Grün+ Signal

Datenblatt  

Eigenschaften

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - SV-3000
Nominale Deformation (N.D.) με 3000
Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 2
Genauigkeit - 0.2%
Null-Anpassungstoleranz %N.D. 5
Maximale Erregerspannung V 12

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Betrieb -20 ... +60   (-4 ... +140)
Lager -20 ... +70   (-4 ... +158)

Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4
Eingangswiderstand Ω 350±2
Ausgangswiderstand Ω 350±2
Maximum deformation %N.D. 150

Kabel

Typ - 4 x 0.14mm²   Ø4
Abschluss - Drahtverbindung USB
Standardlänge m 6
Material - Polyurethan (PU)

Sensor
Material - Legierter Stahl
Oberfl.-Beh. - Vernickelt

Schutzklasse - IP65
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Zubehör: INTERFACE

Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:Dokument Ref:

Produktreferenz

D1895-04 VMFT06.04

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - INTERFACE

Temperaturbereich ºC   (ºF) -20 ... +60   (-4 ... +140)

Gehäusematerial - V0 Feuerfestes Kunststoff 
Schutzklasse - IP50
Kabeltyp - 4 x 0.22mm²   Ø4
Kabellänge m 5 + Ferrita
USB-Eingang - 6 12
Kabelanschluss 
Ausgang - USB Drahtverbindung USB Drahtverbindung

Ref. - 007555 007274 007554 007275

USB
Abmessungen in mm

A B C
6 48 69 74
12 84 105 110

Ref. Anschlusstyp Modell
004632 Drahtverbindung

SV-3000
009213 USB
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