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مستشعر مصمم لقياس 
تشوه هيكل الحزمة

"SV-3000 مصممة للعمل مع الجر والضغط. مصممة لقياس حدود الحمل في عوارض 
تشوهات الهيكل المعدني (العوارض الفوཥྌذية) أو في أنظمة اཥྌرتفاع مثل المصعد أو مصعد 

الشحن. حيث تكون تباينات الحمولة من خཥྍل دخول أو خروج الحمل في المقصورة ، ينقل تباين 
تشوه هيكل الحزمة المقاسة بواسطة المستشعر.

من السهل تثبيت SV-3000 ، على جزء واضح من هيكل شعاع التحميل. يمكن استخدام نظام 
وزن الحمولة هذا في التركيب النهائي المصنوع من الرفع ، مما يجعل من السهل دمج محدد 

الحمولة في المصعد أو مصعد الشحن ".

"يحتوي هذا المستشعر على كابل بمخرج USB أو مخرج بدون موصل اعتمادًا على الجهاز 
المحدد. ومن الممكن تحسين جودة القياس عن طريق إضافة أكثر من مستشعر إلى التثبيت.

بالنسبة للتركيبات التي تتطلب توصيل مجموعة من مستشعر بمدخل واحد ، يمكن تكوين 
التجميعات عن طريق ربط هذه المستشعرات بواجهة (1). توفر هذه الملحقات مخرجًا بدون 

موصل أو USB ، مما يجعلها متوافقة مع أي جهاز ، بغض النظر عن نوع المدخل المحدد.
"

مستشعر للتشوه

لتثبيت كامل

التثبيت على نقطة ربط عمودية

التثبيت على نقطة ربط عمودية

الهيكل الحامل

"الحد اལྌدنى الموྂྫ به
مسافة"

(1) واجهة البيانات
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بالنسبة للتركيبات التي تتطلب توصيل مجموعة من مستشعر بمدخل و
قيق ربط هذه المستشعرات بواجهة (1). توفر هذه الم التجميعات عن طر
نوعع ببغغض النظر عن جهجهاز ، ممماما يجععللها متوافقة معمع أي ، USB مووصلصل أأوو

"

(1) واجهة البيانات
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SV-3000

SV-3000 -

3000 με
2 mV/V

0.2% -

5

12 V

-10 ... +40     (+14 ...+104)

°C     (°F)-20 ... +60      (-4 ... +140)

-20 ... +70      (-4 ... +158)

4 G

350 ± 2 

350 ± 2 

150

4 x 0.14 mm2    Ø4 -

-

6 m

-

-

-

IP65 -

مواصفات

ورقة البيانات

مقاييس
نموذج

الحمل اཥྌسمي( ح.ا )ِ
الحساسية اཥྌسمية( ح.ا )ِ

الدقة

أقྃྫ جهد إثارة
رصيد صفري

(V.Test s 100V) دنى من مقاومة العزلལྌالحد ا
مقاومة المدخل
مقاومة المخرج
أقྃྫ تشوه

التشغيلنطاق درجة حرارة
التعويض

التخزين

موصلسلك
نوع

مواد
ྫྷཬطول قيا

فئة الحماية
المعالجة السطحية

مواد مستشعر

مواصفاتوحدات القياس

%ح.ا 

%ح.ا 

USBوصلة سلكية

(PU) البولييوريثان
فوཥྌذ سبائكي
مطلي بالنيكل

رسومات اཬྕبعاد (مم)

مخطط اཬྕس཮ྖك 

+ إشارة ྘྅أخ

(GND) محايد

- إشارة أبيض

+ إثارة أحمر

- إثارة أسود
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INTERFACE

-20 ... +60 (-4 ... +140)

IP50

4 x 0.22 mm  Ø42
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

www.dinacell.com

ورقة البيانات

رقم المنتج
نوع الموصلالرقم المرجعي

USB

وصلة سلكية

نموذج

الملحق: واجهة البيانات

مقاييس
نموذج

نطاق درجة حرارة

فئة الحماية

ྫྷཬطول قيا

مادة الغཥྍف

سلك

USB مداخل

مخرج السلك

أبعاد (مم)

وحدات 
مواصفاتالقياس

USBUSB USB

5+ فريت

الرقم المرجعي

ABS  مقاوم للحريق 

وصلة 
سلكية

وصلة 
سلكية

྘཮كة معتمدة

ديناسيل اཤྌلكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ཥྌ ينبغي تفسيره على أنه ضمان للجودة أو المتانة.

للمزيد من المعلومات

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:

الملحق: واجهة البيانات

وحدات

رقم المنتج
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