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SVD

SVD
Los SVD son un sistema completo de limitación de carga, compuesto 
de una célula y un equipo limitador. Diseñado para medir el peso en 
función de las deformaciones en estructuras metálicas (vigas de acero) 
o en sistemas de elevación como ascensores o montacargas, donde 
las variaciones de carga en cabina por la entrada o salida de carga, 
se transmiten a variaciones de deformación de la estructura portante 
medibles por este sistema.

La instalación del sistema SVD se puede hacer de manera sencilla 
ubicándolo en una parte despejada de la estructura portante. Es posible 
mejorar la calidad de la medida, para ello este sistema integra una 
entrada USB que permite añadir a la instalación un segundo sensor SV-
3000.

Este sistema permite colocarse en instalaciones ya terminadas, 
proporcionando la facilidad de integrar un limitador de carga en el 
ascensor o montacargas.

Dentro de la familia SVD algunos modelos integran la tecnología 
NG de Dinacell. Esta tecnología permite la actualización del 
fi rmware y la posibilidad de conectar al equipo el dispositivo (1) 
GD-Wifi . Este accesorio permite confi gurar, calibrar y obtener 
información del estado de la instalación en cualquier dispositivo 
compatible con la aplicación Tools ng2.

(1) GD-WiFi (Para equipos con tecnología NG).

Distancia min. 
Recomendada 50mm

Estructura portante

Limitador de carga por deformación

Limitador de carga por 
deformación de las vigas

Tools ng2 App para sacar 
un mayor rendimiento       

Más información
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Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelos - SVD-2RM SVD-2Ra SVD-3R SVD-C SVD-Ca
Deformación Nominal (D.N.) με 3000
Sensibilidad Nominal (S.N.) mV/V 2
Precisión - 0.25%
Alimentación VDC 24 (18 … 40)
Máximo consumo de corriente mA 65

Rango de temperatura
Trabajo

ºC   (ºF)
-10 ... +65   (+14 ... +149)

Almacenamiento -20 ... +70   (-4 ... +158)
Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GΩ 4

Relés
Máximo voltaje VAC 250
Máxima corriente A 2
Número - 2 2 3 - -

CANopen CIA 417 - - - - ✓ ✓
Salida analógica 0-10V / 4-20mA / 0-20mA - - ✓ - - ✓
Salida de display de cabina MB - ✓ - - - -
Tecnología NG (Entrada USB actualizable) - ✓
Entrada de la señal Hold VAC/DC 12 … 125
Máxima deformación %D.N. 150

Interfaz
Dígitos del display - 5
Botones - 3
LEDs - 3

Cable
Tipo - 10 x 0.22mm²   Ø6
Longitud estándar m 2

Célula
Material - Acero aleado
Tratamiento - Niquelado

Material de la caja - Plástico ignífugo V0
Índice de protección - IP50

SVD-2RM SVD-2Ra SVD-3R SVD-C SVD-Ca
Negro GND
Rojo 24 VDC

Morado
Relé 1

Can HIGH
Azul Can LOW
Rosa

Relé 2 -
Marrón
Blanco Hold (+)

Gris Hold (-)
Verde Disp. cabin. + 4-20/0-20mA

Relé 3
- 4-20/0-20mA

Amarillo Disp. cabin. - 0-10V - 0-10V

AL2AL1 Aux
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Referencia del producto

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

Accesorio: GD-WiFi (compatible para equipos con tecnología NG)

Ref. 018512

Modelo SVD-2RM SVD-2Ra SVD-3R SVD-C SVD-Ca
Ref. 011787 011789 011788 011945 011944

3/3


