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SVD

SVD
Les SVD sont un système de limitation de charge complet, composé 
d'une cellule et d'un dispositif de limitation. Conçu pour mesurer le poids 
en fonction des déformations des structures métalliques (poutres en 
acier) ou des systèmes de levage tels que les ascenseurs ou les chariots 
élévateurs, où les variations de la charge de la cabine par l'entrée ou la 
sortie de charge sont transmises à des variations de déformation de la 
structure porteuse mesurables par ce système.

L'installation du système SVD peut se faire facilement en le plaçant dans 
une partie dégagée de la structure porteuse. Il est possible d'améliorer la 
qualité de la mesure, car ce système intègre une entrée USB qui permet 
d'ajouter un deuxième capteur SV-3000 à l'installation.

Ce système permet d'être placé dans des installations déjà fi nies, off rant 
la possibilité d'intégrer un limiteur de charge dans l'ascenseur ou le 
chariot élévateur. 

Au sein de la famille SVD, certains modèles intègrent la technologie 
NG de Dinacell. Cette technologie permet la mise à jour du 
fi rmware et la possibilité de connecter l'appareil (1) GD-Wifi  à 
l'équipement. Cet accessoire vous permet de confi gurer, calibrer et 
obtenir des informations sur l'état de l'installation sur tout appareil 
compatible avec l'application Tools ng2.

(1) GD-WIFI (Pour les terminaux avec la technologie NG)

Distance min. 
recommandée 50mm

Structure portante

Limiteur de charge par déformation

Limiteur de charge par 
déformation pour poutre

Tools NG2 App pour obtenir 
un meilleur rendement

Plus d'informations

déformation pour poutre
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Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Caractéristiques

Fiche technique

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèles - SVD-2RM SVD-2Ra SVD-3R SVD-C SVD-Ca
Déformation Nominale (D.N.) με 3000
Sensibilité Nominale (S.N.) mV/V 2
Précision - 0.25%
Alimentation VDC 24 (18 … 40)
Consommation de courant maximale mA 65

Echelle de température
Travail

ºC   (ºF)
-10 ... +65   (+14 ... +149)

Stockage -20 ... +70   (-4 ... +158)
Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 4

Relais
Tension maximum VAC 250
Courant maximal A 2
Nombre - 2 2 3 - -

CANopen CIA 417 - - - - ✓ ✓
Sorties analogiques 0-10V /4-20mA /0-20mA - - ✓ - - ✓
Sortie d’affichage de la cabine MB - ✓ - - - -
Technologie NG (Entrée USB pour MAJ firmware) - ✓
Entrée du signal HOLD VAC/DC 12 … 125
Déformation maximale %D.N. 150

Interface
Chiffres affichés - 5
Boutons - 3
Leds - 3

Câble
Type - 10 x 0.22mm²   Ø6
Longueur m 2

Capteur
Matériel - Alliage d’acier
Traitement - Nickelé

Matériel du boîtier - Plastique ignifugé V0
Indice de protection - IP50

SVD-2RM SVD-2Ra SVD-3R SVD-C SVD-Ca
Noir GND

Rouge 24 VDC
Violet

Relai 1
Can HIGH

Bleu Can LOW
Rose

Relai 2 -
Marron
Blanc Hold (+)
Gris Hold (-)
Vert Affich.cabin. + 4-20/0-20mA

Relai 3
- 4-20/0-20mA

Jaune Affich.cabin. - 0-10V - 0-10V
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Références du produit

Ref. Document: Date de publication:

Entreprise certifi ée

Pour plus d’information

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Fiche technique

Accessoire: GD-WIFI (compatible avec les appareils de 
technologie NG)

Ref. 018512

Modèle SVD-2RM SVD-2Ra SVD-3R SVD-C SVD-Ca
Ref. 011787 011789 011788 011945 011944

technologie NG)technologie NG)
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