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SVD

SVD
Der SVD ist ein komplettes Lastmess-System, bestehend aus Sensor 
und Auswerteeinheit. Entwickelt, um ein Gewicht über Verformungen 
in Metallkonstruktionen (Stahlträgern) zu messen, z.B. die 
Lastschwankungen durch den Ein- oder Ausstieg in Aufzugskabinen. 

Die Installation des SVD-Systems kann einfach durchgeführt werden, 
indem es in einem Bereich der Tragbalkenstruktur platziert wird. Um die 
Qualität der Messung an der Wiegeeinrichtung zu verbessern, verfügt 
das System über einen zusätzlichen USB-Eingang, über den ein zweiter 
Trägersensor SV-3000 angeschlossen werden kann.

Dieses System ermöglicht den Einbau in eine bereits fertiggestellte 
Aufzugsanlage, wodurch eine einfache Integration des Lastmess-Systems 
in den vorhandenen Aufzug ermöglicht wird.

Einige Modelle einschließlich der SVD-Produktlinie integrieren 
die Dinacell NG-Technologie. Diese Technologie ermöglicht die 
Aktualisierung der Firmware und die Möglichkeit, den (1) GD-
Wifi  Stick anzuschließen. Mit diesem Zubehör können Sie den 
Installationsstatus auf jedem kompatiblen Gerät mit der Tools ng2 
App konfi gurieren, kalibrieren und präzise abrufen.

(1) GD-WiFi (Für Geräte mit NG-Technologie)

Empfohlener Abstand 
50mm

Knotenpunkt der 
Aufhängung

Lasterkennung über Deformation

Sensor zur Messung der 
Trägerbiegung

Steigern Sie Ihre Leistung 
mit app Tools ng2    

Weitere 
Informationen
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Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Eigenschaften

Datenblatt  

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modelle - SVD-2RM SVD-2Ra SVD-3R SVD-C SVD-Ca
Nominale Deformation (N.D.) με 3000
Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 2
Genauigkeit - 0.25%
Spannungsversorgung VDC 24 (18 … 40)
Maximale Stromaufnahme mA 65

Temperaturbereich
Arbeit

ºC   (ºF)
-10 ... +65   (+14 ... +149)

Lager -20 ... +70   (-4 ... +158)
Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4

Relais
Maximale Spannung VAC 250
Maximales Strom A 2
Nummer - 2 2 3 - -

CANopen CIA 417 - - - - ✓ ✓
Analog Ausgänge 0-10V / 4-20mA / 0-20mA - - ✓ - - ✓
Ausgang MB Kabinenanzeiger - ✓ - - - -
NG Technologie (mit USB-Eingang für Firmware-Upgrade) - ✓
Haltespannungseingang VAC/DC 12 … 125
Maximum deformation %N.D. 150

Interface
Ziffern der Anzeige - 5
Tasten - 3
LED’s - 3

Kabel
Typ - 10 x 0.22mm²   Ø6
Standardlänge m 2

Sensor
Material - Legierter Stahl
Oberfl.-Beh. - Vernickelt

Gehäusematerial - V0 Feuerfestes Kunststoff
Schutzklasse - IP50

SVD-2RM SVD-2Ra SVD-3R SVD-C SVD-Ca
Schwarz GND

Rot 24 VDC
Lila

Relais 1
Can HIGH

Blau Can LOW
Pink

Relais 2 -
Braun
Weiß Hold (+)
Grau Hold (-)
Grün Kabinenanz. + 4-20/0-20mA

Relais 3
- 4-20/0-20mA

Gelb Kabinenanz. - 0-10V - 0-10V

AL2AL1 Aux
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Für mehr Information

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Datenblatt  

Zubehör: GD-WiFi (Für Geräte mit NG-Technologie)

Ref. 018512

Modell SVD-2RM SVD-2Ra SVD-3R SVD-C SVD-Ca
Ref. 011787 011789 011788 011945 011944
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