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"SVD هو نظام كامل للحد من الحمولة ، ويتألف من خلية تحميل ووحدة تحكم. وهو مصمم 
لقياس الوزن على التشوهات في الهياكل المعدنية (العوارض الفوཥྌذية) أو في أنظمة الرفع مثل 

المصاعد أو مصاعد الشحن ، حيث تتباين اལྌحمال من خཥྍل ينقل مدخل أو مخرج الحمولة في 
المقصورة تباين تشوه هيكل الحزمة المقاسة بواسطة المستشعر.

يمكن تركيب نظام SVD بسهولة عن طريق وضعه في منطقة نظيفة من هيكل الحزمة الداعمة. 
أيضًا ، لتحسين جودة القياس عند تركيب الوزن ، يدمج النظام مدخل USB إضافياً يسمح بإضافة 

.SV-3000 ٍمستشعر شعاع ثان

يسمح هذا النظام بالتثبيت في تركيب تم إنشاؤه بواسطة المصعد ، مما يجعل الدمج سهཥًྍ في 
محدد الحمولة في المصعد أو مصعد الشحن ".

ضمن مجموعة منتجات SVD ، يدمج بعضها تقنية ديناسيل NG. تتيح هذه 
التقنية تحديث البرامج الثابتة وإمكانية توصيل جهازنا GD-WiFi (1). يسمح هذا 
الملحق بتكوين ومعايرة والحصول على معلومات دقيقة عن حالة التثبيت في 

.Tools ng2 أي جهاز متوافق مع تطبيق

محدد الحمل على الهيكل

احصل على أفضل أداء باستخدام أدوات 
ng2 التطبيق

.(NG جهزة تقنيةལྌ) .GD-WiFi (1)

المسافة الموྂྫ 
بها 50 مم

هيكل تحمل

محدد الحمل مصمم على شعاع 
المصعد المتقاطع

لى شعاع 

التقنقنيةية تحديث البرامج الثابتة وإمكانية توصيل جهازنانا (1) 
ململحلحق بتكوين ومعايرة والحصول على معلومات دقيقة ا

.Tools ng2 تطبيق متوافق مع أي جهاز

.(NG جهزة تقنيةལྌ) .GD-WiFi (1)
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SVD

SVD-2RM SVD-2Ra SVD-3R SVD-C SVD-Ca -

3000 με
2 mV/V

0.25% -

24 (18 ... 40) VDC

65 mA

-10 ... +65    (+14 ... +149) 
°C     (°F)

-20 ... +70    (-4 ... +158)

4 G

250 VAC

2 A

2 2 3 - -

- - - ✓ ✓ -

✓ - - ✓ -

✓ - - - - -

✓ -

12 ... 125 VAC/DC

150

5 -

3 -

3 -

10 x 0.22mm2 Ø6 -

2 m

-

-

-

IP50 -

SVD-2RM SVD-2Ra SVD-3R SVD-C SVD-Ca

GND

24 VDC

   1

   2 -

4-20/0-20mA
       3

- 4-20/0-20mA

 0-10V - 0-10V

مواصفات

ورقة البيانات

رسومات اཬྕبعاد (مم) ومخطط اཬྕس཮ྖك

فوཥྌذ سبائكي
مطلي بالنيكل

ABS ستيك مقاوم للحريقཥྍب

مقاييس
نماذج

الدقة

الحمل اཥྌسمي( ح.ا )ِ

مزود الطاقة

الحساسية اཥྌسمية( ح.ا )ِ

أقྃྫ استهཥྍك للتيار

نطاق درجة حرارة

مرحཥྍت

يعمل على
التخزين

أقྃྫ جهد

عرض اལྌرقام

أقྃྫ تيار
رقم

أزرار

نوع

مواد

LED مصابيح

ྫྷཬطول قيا

المعالجة السطحية

(20mA-4  / 0-10 فولت) المخارج التناظرية

(V.Test s 100V) دنى من مقاومة العزلལྌالحد ا

أقྃྫ تشوه

MB مخرج من أجل شاشة عرض كابينة

CANopen-Lift CIA 417

تقنية NG (إدخال USB قابل للترقية)
HOLD إشارة المدخل

واجهة البيانات

سلك

مستشعر

مادة الغཥྍف
فئة الحماية

مواصفاتوحدات القياس

%ح.ا 

أسود
أحمر

نفسجي
أزرق
وردي
بني

أبيض
رمادي
أخྎྡ
أصفر

CAN مرتفع

شاشة عرض 
المقصورة +

Hold (+)

شاشة عرض 
المقصورة -

Hold (-)

CAN منخفض

مرحل

مرحل

مرحل
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الرقم المرجعي
نموذج

ورقة البيانات

رقم المنتج

(NG متوافق مع المعدات بتقنية) GD-WiFi :الملحق

྘཮كة 
معتمدة

ديناسيل اཤྌلكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ཥྌ ينبغي تفسيره على أنه ضمان 

للجودة أو المتانة.

للمزيد من المعلومات

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:

الرقم المرجعي

الملحق: GD-WiFi (متووافق

الرقم ا
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