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SVS
Hemos desarrollado una solución para poder medir el nivel de carga en 
silos mediante nuestro sensor SVS. Son fáciles de instalar debido a que 
su funcionamiento se basa en la adhesión de estos sensores a los apoyos 
o patas del silo detectando las micro deformaciones que se producen 
en la estructura generadas por la carga. Hemos diseñado diferentes 
modelos para adaptarse tanto a las patas con superfi cie plana SVS-P o 
redonda SVS-R. 

Sensor por deformación 

Solución sencilla para el control 
de nivel en silos y depósitos
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Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - SVS-P SVS-R
Tipo de pata - Plana Redonda
Deformación Nominal (D.N.) με 220
Sensibilidad Nominal (S.N.) mV/V 1
Precisión - 2 … 5 %
Tolerancia de ajuste a cero mV/V ± 1.0
Máxima tensión de excitación V 12
Error de histéresis + Máximo error de linealidad %D.N. 2.5
No repetibilidad %D.N. 0.8%

Rango de temperatura
Compensado

ºC   (ºF)
-10 … +50  (+14 … +122)

Operación -20 … +60  (-4 … +140)
Almacenamiento -20 … +80  (-4 … +176)

Resistencia de entrada Ω 1000
Resistencia de salida Ω 1000
Límite de carga %D.N. 150%
Índice de protección - IP65

Nota: Estas características se calculan con el sensor montado en una pata de silo de chapa plegada con 1m de longitud y aplicada la 
carga mediante una máquina de fuerza. (Sección de la pata 1260mm2, espesor de la chapa 3mm y fuerza máxima 5000kg).

Modelo A B
SVS-P 190 120
SVS-R 170 108

+ Señal Verde

Malla (GND)

- Señal Blanco

+ Exc. Rojo

- Exc. Negro
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SVS

Referencia del producto

Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.
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Ref. Modelo
021694 SVS-P
021918 SVS-R
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