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SVS

SVS
我们开发了SVS传感器用于测量谷仓负载量。该传感器安装简易，其工作原理是将
传感器安装在谷仓的支撑柱或支架上检测由于谷仓内载重而引起的微小形变量。
我们设计了两种类型支架:菱形SVS-P和圆形SVS-R。

形变传感器

用于控制谷仓和仓库仓储量的简单方案

更多信息。
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规格

数据表

参数 单位 规格

型号 - SVS-P SVS-R

筒仓底部支架柱子形状 - 筒仓菱形支架 筒仓圆形支架

额定形变(N.D.) με 220

额定灵敏度(N.S.) mV/V 1

精确度 - 2 … 5 %

零位公差 mV/V ± 1.0

最大激励电压 V 12

滞后误差 + 最大线性误差 %N.D 2.5

非重复性 %N.D 0.8%

温度范围

补偿

ºC   (ºF)

-10 … +50  (+14 … +122)

工作 -20 … +60  (-4 … +140)

储存 -20 … +80  (-4 … +176)

输入电阻 Ω 1000

输出电阻 Ω 1000

负载极限 %N.D 150%

防护等级 - IP65

注意：这些参数的计算是基于安装在折叠金属板谷仓支架上的传感器。支架长度为1米，通过压力机进行压力加载。(支架横截面为1260平方厘米，金属板厚度为3
毫米，最大抗压力为5000kg)

型号 A B

SVS-P 190 120

SVS-R 170 108

+ 信号 绿色

屏蔽(GND)

- 信号 白色

+ 电压 红色

- 电压 黑色
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SVS

产品编号

文件编号： 发行日期：

公司认证于

获取更多信息

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。

数据表

VM05.04D1912-04

编号 型号

021694 SVS-P

021918 SVS-R
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