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SVS

SVS
Wir haben eine Lösung entwickelt, um den Lastenstand in Silos mit 
unserem SVS-Sensor messen zu können. Sie sind einfach zu installieren, 
da ihre Arbeitsweise auf der verklebung dieser Sensoren an den Stützen 
oder Beinen des Silos basiert, die
 die Mikroverformungen erkennen, die in der durch die Last erzeugten 
Struktur auftreten. Wir haben verschiedene Modelle entwickelt, um 
sowohl SVS-P fl ache als auch SVS-R runde Oberfl ächenbeine zu passen.

Verformungssensor

Einfache Lösung für die 
Füllstandskontrolle von Silos 
und Tanks
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Eigenschaften

Datenblatt  

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - SVS-P SVS-R
Beintyp - Flach Rund
Nominale Deformation (N.D.) με 220
Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 1
Genauigkeit - 2 … 5 %
Null-Anpassungstoleranz mV/V ± 1.0
Maximale Erregerspannung V 12
Hyteresisfehler + Maximaler Linearitätsfehler %N.D. 2.5
Nichtwiederholbarkeit %N.D. 0.8%

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC   (ºF)
-10 … +50  (+14 … +122)

Betrieb -20 … +60  (-4 … +140)
Lager -20 … +80  (-4 … +176)

Eingangswiderstand Ω 1000
Ausgangswiderstand Ω 1000
Belastungsgrenze %N.D. 150%
Schutzklasse - IP65

Hinweis: Diese Eigenschaften wurden mit einem Sensor ermittelt, der auf einem 1m langen gefalteten Blechsilobein montiert war, Die 
Last wurde mit einer Kraftmaschine aufgetragen wird (Bein-Abschnitt 1260mm2, Blechdicke 3mm und maximale Kraft 5000kg)

Modell A B
SVS-P 190 120
SVS-R 170 108

+ Signal Grün

Abschirmung (GND)

- Signal Weiß

+ Exc. Rot

- Exc. Schwarz
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Für mehr Information

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Datenblatt  

VM05.04D1931-03

Ref. Modell
021694 SVS-P
021918 SVS-R
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