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SVS
Nous avons développé une solution pour pouvoir mesurer le niveau 
de charge dans les silos à l'aide de notre capteur SVS. Ils sont rapides 
à installer car leur méthode de travail est basée sur l'adhérence de ces 
capteurs aux supports ou pieds du silo détectant les micro déformations 
qui se produisent dans la structure générées par la charge. Nous avons 
conçu diff érents modèles pour s'adapter aux pieds à surface plane SVS-P 
ou SVS-R.  
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Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Caractéristiques

Fiche technique

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - SVS-P SVS-R
Type de pied - Plat Round
Déformation Nominale (D.N.) με 220
Sensibilité Nominale (S.N.) mV/V 1
Précision - 2 … 5 %
Tolérance ajustée à zéro mV/V ± 1.0
Tension maximale d’excitation V 12
Erreur d’hystéresis + Erreur maximale de linéarité %D.N. 2.5
Non-répétibilité %D.N. 0.8%

Echelle de température
Compensée

ºC   (ºF)
-10 … +50  (+14 … +122)

Opérative -20 … +60  (-4 … +140)
Stockage -20 … +80  (-4 … +176)

Résistance d’entrée Ω 1000
Résistance de sortie Ω 1000
Limite de charge %D.N. 150%
Indice de protection - IP65

Remarque : Ces caractéristiques sont calculées avec le capteur monté sur un pied de silo en tôle pliée de 1m de longueur et la charge 
appliquée au moyen d'une machine de force. (section de pied 1260mm2, épaisseur de tôle 3mm et force maximale 5000kg).

Modèle A B
SVS-P 190 120
SVS-R 170 108

+ Signal Vert

Neutre (GND)

- Signal Blanc

+ Exc. Rouge

- Exc. Noir
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Références du produit

Ref. Document: Date de publication:

Entreprise certifi ée

Pour plus d’information

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Fiche technique

VM05.04D1966-03

Ref. Modèle
021694 SVS-P
021918 SVS-R
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