
www.dinacell.com

SVS

SVS
اً لنكون قادرين على قياس مستوى التحميل في الصوامع باستخدام  لقد طورنا حل

�ن طريقة عملها تعتمد على التصاق  مستشعر SVS الخاص بنا. إنها سهلة التركيب ل
هذه المستشعرات بدعامات أو أرجل الصومعة للكشف عن التشوهات الدقيقة التي 

ا  تحدث في الهيكل الناتج عن الحمل. لقد قمنا بتصميم نماذج مختلفة لتناسب كل
من أرجل SVS-P المسطحة أو SVS-R المستديرة.

ا رعشتسم هوشتل

ىوتسم يف مكحتلل طيسب لح
ا او عماوصل تانازخل

مزيد من المعلومات

اً لنكون قادرين على قياس مستوى التحميل في الصوامع باستخدام  اً لنكون قادرين على قياس مستوى التحميل في الصوامع باستخدام لقد طورنا حل لقد طورنا حل

ا رعشتسم ا رعشتسمهوشتل هوشتل
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ورقة البيانات

ا تاموسر ا ططخمو (مم) داعبأل كالسأل

تافصاوم

ال المستشعر المركب على ساق صومعة من الصفائح المعدنية المطوية. بطول 1 متر والحمل يتم تطبيقه بواسطة آلة  يتم حساب هذه الخصائص من خل
القوة. )قسم الساق 1260 مم 2 ، سماكة الصفائح المعدنية 3 مم والقوة القصوى 5000 كجم(.

إشارة + أخضر

)GND( محايد

إشارة - أبيض

إثارة + أحمر

إثارة - أسود

تافصاوم ا تادحو سايقل سيياقم
SVS-R SVS-P - جذومن
ةيرئاد ةحطسم - ا عون قاسل

220 με ا ا لمحل �( ا.ح )يمسال
1 mV/V ا ا ةيساسحل �( ا.ح )ةيمسال

2 … 5 % - ا ةقدل
± 1.0 mV/V يرفص ديصر

12 V ةراثإ دهج ىصقأ
2.5 ا.ح% ا أطخ يطخ أطخ ىصقأ + ةيفلختل

0.80% ا.ح% ا مدع راركتل
-10 … +50  (+14 … +122)

ºC   (ºF)
ا ضيوعتل

(140+ … 4-)  60+ … 20-ةرارح ةجرد قاطن ا ليغشتل
-20 … +80  (-4 … +176) ا نيزختل

1000 Ω ا ةمواقم لخدمل
1000 Ω ا ةمواقم جرخمل
150% ا.ح% ا دح ليمحتل
IP65 - ا ةئف ةيامحل

B A جذومن
120 190 SVS-P
108 170 SVS-R
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SVS ورقة البيانات

ا مقر جتنمل

تاريخ الن�ر:مرجع المستند:

�ركة معتمدة

للمزيد من المعلومات

ا ينبغي تفسيره على أنه ضمان  �لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ل ديناسيل ال
للجودة أو المتانة.

VMFT06.04 D2169-02

جذومن ا ا مقرل يعجرمل
SVS-P 021694
SVS-R 021918
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