
SWC

مستشعر الوزن الفردي، مصمم 
ومصنع ليناسب كل نوع من 

أنواع اལྌحزمة

يتم تثبيت هذه المستشعرات بشكل فردي على أحزمة المصعد لقياس 
الحمولة المدعومة على كل حزام. لتغطية اལྌحجام المختلفة لལྍحزمة، نقوم 

بتصميم وتصنيع هذا المستشعر بقياسات مخصصة.

يحتوي هذا النوع من المستشعرات على مخرج بموصل USB. تتيح هذه 
الميزة استخدام هذه المستشعرات مع معدات متعددة المدخཥྍت، مثل أجهزة 

أوميغا، وبالتالي الحصول على معلومات فردية من كل مستشعر.

بالنسبة للتركيبات التي تتطلب توصيل مجموعة من المستشعرات بمحدد 
بمدخل واحد، يمكن تشكيل مجموعات عن طريق ربط هذه المستشعرات 
بواجهة (1). توفر هذه الملحقات مخرجًا بدون موصل أو USB، مما يجعلها 

متوافقة مع أي جهاز كمبيوتر، بغض النظر عن نوع إدخال المحدد.

مشبك التثبيت التجاري

(1) واجهة

واحدة من أكثر الميزات الجديرة بالمཥྍحظة هي التثبيت ال྘཭يع والسهل، 
مما يسمح بوضعه في التركيبات النهائية. من ناحية أخرى، يتضمن تصميمه 

فتحتين لتكييف المشبك التجاري الذي يمكن من خཥྍله إبقاء المستشعر 
متصཥྍً بالحزام.

للتثبيت الكامل

SWC مستشعر تحميل الحزام

لللترتركيبات التي تتطلب توصيل مجموعة من المستش بالنسبة 
ططريق ربط هذه الم ممججموععاتات عنن واواحد، يميمكن تشكيل ببمدخلل
،USUSBB ببدون مووصلصل أأو مخمخرجرجًا حلحققاتت الملم بواجهةهة ((11)). توفر هذه
ملم ننوع إدخال ا متوافقة معمع أي جهاز كمبيوتر، بغض النظر عن

(1) واجهة

مشبك التثبيت التجاري

زن الفردي، مصمم 
سب كل نوع من 

رات بشكل فردي على أحزمة المصعد لقياس 
كل حزام. لتغطية اལྌحجام المختلفة لལྍحزمة، نقوم

ستشعر بقياسات مخصصة.

جديرة بالمཥྍحظة هي التثبيت ال྘཭يع والسهل، 
تصميمه يتضمن أخرى، ناحية من النهائية تركيبات

SWC يل الحزام
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A

B

C

D

SWC350 SWC500 SWC700 -

30x3.0 -
-

kg
-

25x3.3
30x3.3

- 60x3.0

1.3 ... 2.0 mV/V

2

0.25% -

± 0.20 mV/V

12 V

25 cm

-10 ... +40    (+14 ...+104)

°C     (°F)-20 ... +60     (-4 ... +140)

-20 ... +70      (-4 ... +158)

4 G

350 ... 400 

350 ±1.5 

120

150

4 x 0.14mm2    Ø4.3 -

-

0.75     /     2 m

-

-

-

IP65 -

رسومات اཬྕبعاد (مم) ومخطط اཬྕس཮ྖك

ورقة البيانات

اལྌبعاد حسب سمك وعرض الحزام*

+ إشارة ྘྅أخ

(GND) محايد

- إشارة أبيض

+ إثارة أحمر

- إثارة أسود

SWC 

مواصفات
مقاييس
نموذج

الحمل اཥྌسمي( ح.ا ) 
kN فيما يتعلق بحزام

الحساسية اཥྌسمية( ح.ا )ِ
فرق  ح.ا  بين المستشعرات

أقྃྫ جهد إثارة
الحد اལྌدنى للمسافة إلى المقبس

مواصفاتوحدات القياس

رصيد صفري
الدقة

نطاق درجة حرارة

(V.Test s 100V) دنى من مقاومة العزلལྌالحد ا
مقاومة المدخل
مقاومة المدخل

التشغيل
التعويض

التخزين

حد التحميل
آمن

بدون خسارة الخصائص

سلك

المعالجة السطحية
فئة الحماية

نوع

مواد
مواد

ྫྷཬطول قيا
توصيل

مستشعر

(PU) البولييوريثان

USB

اལྌلومنيوم
مؤكسد 

%ح.ا 

%ح.ا 

A

B

C

D

SWC350 SWC500 SWC700

20

69.8 93

10

41.5 70

32 kN

34 kN

43 kN

64 kN
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Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

www.dinacell.com

྘཮كة معتمدة

 ཥྌ .لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتجཤྌديناسيل ا

ينبغي تفسيره على أنه ضمان للجودة أو المتانة.

للمزيد من المعلومات

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:

ورقة البيانات

مقاييس
نموذج

نطاق درجة حرارة

فئة الحماية

ྫྷཬطول قيا

مادة الغཥྍف

سلك

USB مداخل

مخرج السلك

أبعاد (مم)

وحدات 
مواصفاتالقياس

USB

USB

USB

5+ فريت

الرقم المرجعي

ABS  مقاوم للحريق 

وصلة 
سلكية

وصلة 
سلكية

الملحق: واجهة البيانات

رقم المنتج

SWC 

-

°C     (°F)

-

-

-

m

12 6 -

-

A B C

6 48 69 74

12 84 105 110

23
.5

42

4

A16.2

B

C

INTERFACE

-20 ... +60 (-4 ... +140)

IP50

4 x 0.22 mm  Ø42

0.75m

350

019614015263019615

023833023834 023832

500700

2m الرقم المرجعي

الحمل ا཮ྕسمي (كلغ)
طول 
قياཱུྵ

007555007274007554007275

ررقرقرقلرق ا

مقاييس
نموذج

وحدات 
القياس

الملحق: واجهة البيانات

-

ي رج م ررررررر
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