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SWK

SWK

CSA B44.1/ASME A17.5

Individueller Sensor für 
Aufzugsseile

Seillastmess-Sensor

Diese Sensoren werden einzeln an den Aufzugsseilen 
installiert, um die aktuelle Belastung jedes Seiles zu 
messen. Die umfangreiche Auswahl der SWK-Sensoren 
ermöglicht den Eindatz an Seilen von 4 bis 16mm 
Durchmesser, unter Berücksichtigung der entsprechenden 
Nennlasten, Eine einfache und schnelle Installation, auch an 
bestehenden Anlagen, ermöglichen Standardwerkezeuge 
(Maulschlüssel) und das Dinacell Montagewerkzeug.

Für eine komplette Installation
Die Sensoren haben eine Verbindungsleitung mit USB-
Anschluss. Das ermöglicht den Einsatz dieser Sensoren 
an Lastmessgeräten mit Mehrfacheingängen, wie z.B.. 
der OMEGA -Einheiten. Das ermöglicht die individuelle 
Information zu jedem einzelnen Sensor.
Bei Anlagen, die den Anschluss der Sensoren an einem 
Lastmessgerät mit Einzeleingang vorsehen, betseht 
die Möglichkeit  die Sensoren über ein optionales 
Interface zu bündeln. Diese Zubehörteile bieten die 
Anschlussmöglichkeit über einen USB-Stecker oder über 
eine 5-Drahtverbindung.So sind sie mit allen gängigen 
Geräten kompatibel.

Dinacell SW Werkzeug

Standardwerkzeug
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Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

+ Exc. Rot

- Exc. Schwarz

+ Signal Grün

- Signal Weiß

Abschirmung (GND)

Eigenschaften
Parameter Einheiten Eigenschaften
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Nl für Seil Ø vorgeschlagen
 Nl für Seil Ø - Kompatibilität

Ø4

kg

150 250
Ø5 130 200 300
Ø6 150 250 350
Ø6.5 200 250 400
Ø8 200 350 500
Ø9 250 400 550
Ø10 300 450 650
Ø11 350 550 750
Ø12 450 650 900
Ø13 550 800 1050
Ø14 700 950 1200
Ø15 850 1100 1350
Ø16 1000 1250

Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 1.3 ... 2.0
Genauigkeit - 0.25%
Null-Anpassungstoleranz mV/V ± 0.20
Maximale Erregerspannung V 12
Mindestdistanz zur Verbindungsleitung m 25

Temperaturbereich
Kompensiert

°C   (°F)
-10 ... +40     (+14 ...+104)

Betrieb -20 ... +60      (-4 ... +140)
Lager -20 ... +70      (-4 ... +158)

Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4
Eingangswiderstand Ω 350 ... 400 / 1000 … 1100
Ausgangswiderstand Ω 350 ±1.5 / 1000 ± 3

Belastungsgrenze
Sichere Belastungsgrenze

%Nl
120

Ohne Eigenschaftenverlust 150

Kabel

Typ - 4 x 0.14mm²   Ø4.3
Anschluss - USB
Standardlänge m 2
Material - Polyurethan (PU)

Sensor
Material - Aluminium
Oberfl .-Beh. - Eloxiert

Schutzklasse - IP65

 Nl für Seil Ø - Kompatibilität Nl für Seil Ø - Kompatibilität
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A 12.5 18 20 22 24 28
B 70 80 87 97 107 110 130
C 8 10 12
D 14 18.5 21 22.5 25 30.5
E 10 14 15.5 17.5 -
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Zertifi ziertes Unternehmen

Veröff entlicht am:

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Dokument Ref:

Für mehr Information

VMFT06.04D1206-08

Produktreferenz

SWK Sensorsatz + ANSCHLUSSBOX

Zubehör: INTERFACE

Zubehör: SW Montagewerkzeug

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - INTERFACE

Temperaturbereich ºC   (ºF) -20 ... +60   (-4 ... +140)

Gehäusematerial - V0 Feuerfestes Kunststoff 
Schutzklasse - IP50
Kabeltyp - 4 x 0.22mm²   Ø4
Kabellänge m 5 + Ferrita
USB-Eingang - 6 12
Kabelanschluss 
Ausgang - USB Drahtverbindung USB Drahtverbindung

Ref. - 007555 007274 007554 007275

USB
Abmessungen in mm

A B C
6 48 69 74
12 84 105 110
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Ref. 002558

Ref. Modell Anzahl der SWK Pigtail-Länge 
(m)

Standardlänge 
(m) Schutzklasse

021514 SWK10 6

0.5 2 IP65
021516

SWK13
5

021513 7
021517 SWK16 8

Zubehör: INTERFACEZubehör: INTERFACE
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