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SWK

SWK

CSA B44.1/ASME A17.5

单根钢丝绳上的传感器

钢丝绳上的负载传感器

这些传感器被分别安装在钢丝绳上，来测量支撑在每根钢丝绳上
的负载。SWK传感器的范围覆盖了直径Ø�-Ø��的钢丝绳，且每个
都有他们各自的额定负载。
这款传感器最显著的特点之一是使用Dinacell安装工具或其他标准
工具能进行快速简便的安装。它的另外一个优点是能够在已经建成
的设施中使用。

用于完整的称重装置
这些传感器有一个USB接INTERFACE输出。这个特点能够让像
OMEGA控制器一样的控制器有多个输入，并且能从每个传感器中
获得独立的信息。
对于仅用一个输入将一组传感器连接到负载限制器的特殊要求的
装置，可以使用(�)  接INTERFACE。这个配件提供有线或USB输出，
使其适用于任何设备而不受限于负载限制器的输入类型。

Dinacell安装工具

标准扳手

(�) 接INTERFACE

更多信息。

Dinacell安装工具Dinacell安装工具

标准扳手标准扳手
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数据表

尺寸图(mm)和接线图

+ 电压 红色

- 电压 黑色

+ 信号 绿色

- 信号 白色

屏蔽(GND)
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最优钢丝绳Ø的N.L.
 N.L. 钢丝绳 Ø 兼容

Ø�

kg

��� ���
Ø� ��� ��� ���
Ø� ��� ��� ���
Ø�.� ��� ��� ���
Ø� ��� ��� ���
Ø� ��� ��� ���
Ø�� ��� ��� ���
Ø�� ��� ��� ���
Ø�� ��� ��� ���
Ø�� ��� ��� ����
Ø�� ��� ��� ����
Ø�� ��� ���� ����
Ø�� ���� ����

额定灵敏度(N.S.) mV/V �.� ... �.�
精确度 - �.��%
零位公差 mV/V ± �.��
最大激励电压 V ��
距离固定点的最小距离 m ��

温度范围
补偿

°C   (°F)
-�� ... +��     (+�� ...+���)

工作 -�� ... +��      (-� ... +���)
储存 -�� ... +��      (-� ... +���)

最小绝缘电阻(V.Test = ���V) GΩ �
输入电阻 Ω ��� ... ��� / ���� … ����
输出电阻 Ω ��� ±�.� / ���� ± �

负载极限
最大值

%N.L.
���

无特性损失 ���

电缆

类型 - � x �.��mm²   Ø�.�
连接器 - USB
标准长度 m �
材料 - 聚氨酯 (PU)

传感器
材料 - 铝
表面处理 - 阳极氧化

防护等级 - IP��
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B �� �� �� �� ��� ��� ���
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公司认证于

发行日期：
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文件编号：

获取更多信息

VMFT��.��D����-��

产品编号

SWK 传感器组 + 接线盒

配件： INTERFACE

配件： Dinacell 安装工具

参数 单位 规格

型号 - INTERFACE

温度范围 ºC   (ºF) -�� ... +��   (-� ... +���)

外壳材料 - 防火V�

防护等级 - IP��

电缆类型 - � x �.��mm²   Ø�

标准长度 m � + Ferrita

USB 输入 - � ��

电缆输出 - USB 有线连接 USB 有线连接

编号 - ������ ������ ������ ������

USB
尺寸单位：mm
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编号 ������

编号 型号 数量 SWK 尾线长度 (m) 电缆长度 (m) 防护等级

������ SWK�� �

�.� � IP��
������

SWK��
�

������ �

������ SWK�� �

配件： INTERFACE配件： INTERFACE
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