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CSA B44.1/ASME A17.5

更多信息。

(1)  接INTERFACE

标准扳手

Dinacell 安装工具

单根钢丝绳上的传感器

用于完整的称重装置
这些传感器有一个USB接INTERFACE 输出。这个特点能够让像
OMEGA控制器一样的控制器有多个输入，并且能从每个传感器
中获得独立的信息。
对于仅用一个输入将一组传感器连接到负载限制器的特殊要求
的装置，可以使用(1)  接INTERFACE。这个配件提供有线或USB输
出，使其适用于任何设备而不受限于负载限制器的输入类型。

钢丝绳上的负载传感器
这些传感器被分别安装在钢丝绳上，来测量支撑在每根钢丝绳
上的负载。凭借中间的滑轮，可以将SWR传感器调整在直径Ø5-
Ø13的钢丝绳上且保持其额定负载不变。
这款传感器最显著的特点之一是使用Dinacell安装工具或其他标
准工具能进行快速简便的安装。它的另外一个优点是能安装在已
完成的安装中。

标准扳手标准扳手

Dinacell 安装工具Dinacell 安装工具
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数据表

规格

尺寸图(mm)和接线图

参数 单位 规格

型号 - SWR

额定负载(N.L.) kg 200 250 300 350 400 450 550 650 800

钢丝绳直径 - 5 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13

额定灵敏度(N.S.) mV/V 0.5 ... 2.0

精确度 - 0.25%

零位公差 %mV/V ± 0.20

最大激励电压 V 12

距离固定点的最小距离 cm 25

温度范围

补偿

ºC   (ºF)

-10 ... +40   (+14 ... +104)

工作 -20 ... +60   (-4 ... +140)

储存 -20 ... +70   (-4 ... +158)

最小绝缘电阻(V.Test = 100V) GΩ 4

输入电阻 Ω 350 ±1.5

输出电阻 Ω 350 ±1.5

负载极限
最大值

%N.L.
120

无特性损失 150

电缆

类型 - 4 X 0.14 mm²   Ø4.3

连接器 - USB

标准长度 m 0,5 / 2 / 4

材料 - 聚氨酯 (PU)

传感器
材料 - 铝

表面处理 - 阳极氧化

防护等级 - IP65
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Dinacell
electrónica

SWR Ø5-13
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数据表

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。
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发行日期：文件编号：

配件： Dinacell 安装工具

配件： INTERFACE

产品编号

参数 单位 规格

型号 - INTERFACE

温度范围 ºC   (ºF) -20 ... +60   (-4 ... +140)

外壳材料 - 防火V0

防护等级 - IP50

电缆类型 - 4 x 0.22mm²   Ø4

标准长度 m 5 + Ferrita

USB 输入 - 6 12

电缆输出 - USB 有线连接 USB 有线连接

编号 - 007555 007274 007554 007275

USB
尺寸单位：mm

A B C

6 48 69 74

12 84 105 110

编号 002558

编号 电缆 (m） 型号

007760 0.5

SWR008042 2

008145 4
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