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Plus d'informations

(1) INTERFACE

Outil commercial

Guide d'installation SW de Dinacell

Capteur de pesage individuel 
pour chaque câble

Pour une installation complète
Ce type de capteur dispose d'une sortie avec un 
connecteur USB. Cette fonctionnalité permet d'utiliser 
ces capteurs avec des équipements à entrées multiples, 
comme les équipements OMEGA, et ainsi d'obtenir 
des informations individuelles de chaque capteur. Pour 
les installations qui doivent connecter un ensemble 
de capteurs à un limiteur avec une seule entrée, des 
ensembles peuvent être formés en joignant ces capteurs 
à une (1) INTERFACE. Ces accessoires off rent une sortie 
sans tête ou USB, ce qui les rend compatibles avec 
n'importe quel équipement, quel que soit le type 
d'entrée du limiteur.

Capteur de pesage de câbles
Ces capteurs sont installés individuellement dans les 
câbles d'ascenseur pour mesurer la charge supportée sur 
chaque câble. Sa poulie centrale rétractable permet, avec 
un seul format, de couvrir des diamètres de câbles de 5 à 
13mm, avec leurs charges nominales respectives.
L'une des caractéristiques les plus remarquables de 
ce capteur est son installation rapide et facile, en 
utilisant à la fois l'outil d'assemblage dinacell et un outil 
commercial. Un autre avantage qu'il a est sa capacité à 
être utilisé dans des installations déjà réalisées.
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Fiche technique

Caractéristiques

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Paramètres Unités Caractéristiques

Modèle - SWR

Charge Nominale (C.N.) kg 200 250 300 350 400 450 550 650 800
Ø  Câble - 5 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13
Sensibilité Nominale (S.N.) mV/V 0.5 ... 2.0
Précision - 0.25%
Tolérance ajustée à zéro %mV/V ± 0.20
Tension maximale d’excitation V 12
Distance Min.recommandée  jusqu’au terminal cm 25

Echelle de 
température

Compensée
ºC   (ºF)

-10 ... +40   (+14 ... +104)
Opérative -20 ... +60   (-4 ... +140)
Stockage -20 ... +70   (-4 ... +158)

Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ 4
Résistance d’entrée Ω 350 ±1.5
Résistance de sortie Ω 350 ±1.5

Limite de charge
Maximale

%C.N.
120

Sans pertes de 
caractéristiques 150

Câble

Type - 4 X 0.14 mm²   Ø4.3
Connecteur - USB
Longueur m 0,5 / 2 / 4
Matériel - Polyuréthanne (PU)

Capteur
Matériel - Aluminium
Traitement - Anodisé

Indice de protection - IP65
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Fiche technique

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifi er et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Pour plus d’information

Entreprise certifi ée

Date de publication:Ref. Document:

Accessoires : Guide d'installation SW de Dinacell

Accessoire : INTERFACE

Références du produit

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - INTERFACE
Echelle de 
température ºC   (ºF) -20 ... +60   (-4 ... +140)

Matériel du boîtier - Plastique ignifugé V0
Indice de protection - IP50
Type de câble - 4 x 0.22mm²   Ø4
Longueur de câble m 5 + Ferrita
Entrées USB - 6 12

Sortie du câble - USB Connexion 
fi laire USB Connexion 

fi laire
Ref. - 007555 007274 007554 007275

USB
Dimensions en mm

A B C
6 48 69 74
12 84 105 110

Ref. 002558

Ref. Câble (m) Modèle
007760 0.5

SWR008042 2
008145 4
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