
مستشعر فردي لتطبيق حبال الرفع

يتم تثبيت هذه المستشعرات بشكل فردي على حبال الرفع لقياس الحمل 
SWR المدعوم على كل حبل. تسمح البكرة المركزية القابلة للسحب

بتغطية نطاق يتراوح من 5 إلى 13 مم ، مع الحمل اཥྌسمي الخاص بها في 
شكل واحد.

من أبرز خصائص هذا المستشعر ྘ཬعة وسهولة التركيب باستخدام أداة 
Dinacell SW أو أي أداة قياسية. ومن مزاياها اལྌخرى إمكانية تركيبها في 

منشآت منتهية بالفعل .

هذه المستشعرات لها مخرج موصل USB. تسمح هذه الميزة باستخدام مدخཥྍت 
متعددة في وحدة التحكم ، مثل OMEGA Control حتى ، والحصول على معلومات 

فردية من كل مستشعر.
بالنسبة للتركيبات ذات المتطلبات الخاصة لتوصيل مجموعة من المستشعرات 

بمحدد الحمل بمدخل واحد فقط ، يمكن أن تتوافق المجموعات مع (1) واجهة 
البيانات. يوفر هذا الملحق مخرجًا سلكياً أو USB ، مما يجعله مناسباً ལྌي جهاز ، 

بغض النظر عن نوع مدخل محدد التحميل. 

مستشعر الحمل لرفع الحبال
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مواصفات
مقاييس
نموذج

الحمل اཥྌسمي( ح.ا )ِ
Ø كابل

أقل مسافة موྂྫ به لمحطة الكابل

الحساسية اཥྌسمية( ح.ا )ِ
الدقة

أقྃྫ جهد إثارة
رصيد صفري

التشغيلنطاق درجة حرارة
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(PU) البولييوريثان
اལྌلومنيوم
مؤكسد 
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྘཮كة معتمدة

ديناسيل اཤྌلكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ཥྌ ينبغي تفسيره على أنه ضمان 

للجودة أو المتانة.

للمزيد من المعلومات

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:

ورقة البيانات

رقم المنتج

الملحق: واجهة البيانات

Dinacell SW الملحقات: أداة

أبعاد (مم)
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نطاق درجة حرارة
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للمزيد من المعلوماتات

Dinacell SW الملححققات: أداة
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