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TCA

TCA
Hochpräziser Lastsensor, entwickelt für die Montage 
unter der Kabine.
Wenn der Sensor an eine Kontrolleinheit 
angeschlossen ist, ist keine Einstellung mit einem 
bekannten Gewicht erforderlich. Er ist auf einem Silent 
Block mit unterschiedlicher Härte montiert, um eine 
mögliche Übertragung von Vibrationen auf die Kabine 
zu verhindern.
Es ist möglich, die TCA (aktive Sensoren) mit TCA-
Dummies (inaktive Sensoren) zu kombinieren, um die 
Montage zu erweitern.

Diese Sensoren werden am Kabinenrahmen unter der 
Kabine montiert. Die Sensoren sind als Set, verbunden 
über eine Anschlussbox (1) und als Einzelsensor 
mit USB-Stecker oder off ener Drahtverbindung 
verfügbar. Die Anschlussboxen verfügen ebenfalls 
über einen Anschluss mit USB-Stecker oder mit 
off ener Drahtverbindung. Sensoren mit USB-Stecker 
können über das Inteface (2), beide mit USB-Stecker 
oder off ener Drahtverbindung, an die gewählte 
Kontrolleinheit angeschlossen werden.

Druck-Sensor

Für eine komplette Installation

Sensoren zum Messen unter 
der Kabine

(1) ANSCHLUSS BOX (2) INTERFACE

Weitere 
Informationen
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Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Silentblock-Studien

Eigenschaften

Datenblatt  

+ Signal Grün

Abschirmung (GND)

- Signal Weiß

+ Exc. Rot

- Exc. Schwarz

Belastung pro Zelle (kg)Frequenz (Hz)

Silentblock-Studien
Belastung pro Zelle (kg)

TCA SHORE 45
TCA SHORE 60

Vertikale Verschiebungsanalyse TCA SHORE 45
TCA SHORE 60Kompressionsversatz (mm)

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - TCA-800 TCA-HM
Nennlast (Nl) kg 800
Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 2±0.1%
Genauigkeit - 0.06%
Null-Anpassungstoleranz mV/V ±0.10
Maximale Erregerspannung V 12

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC   (ºF)
-10 ... +40   (+14 ... +104)

Betrieb -20 ... +60   (-4 ... +140)
Lager -20 ... +70   (-4 ... +158)

Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ 4
Eingangswiderstand Ω 1050±60
Ausgangswiderstand Ω 1000±5

Belastungsgrenze
Sichere Belastungsgrenze

%Nl
150

Ohne Eigenschaftenverlust 180
Silentblock-Härte SHORE 60 45

Kabel

Typ - 4 x 0.22mm²   Ø6
Abschluss - Drahtverbindung / USB
Standardlänge m 2 / 5
Material - Polyurethan (PU)

Sensor
Material - Aluminium
Oberfl.-Beh. - Eloxiert

Schutzklasse - IP66
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Produktreferenz

Dokument Ref: Veröff entlicht am:

Zertifi ziertes Unternehmen

Für mehr Information

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.
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EinzelsensorTCA

Dimension A

TCA+ SENSOR Set ANSCHLUSS BOX

Zubehör: INTERFACE

VMFT06.04D1408-05

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - INTERFACE
Temperaturbereich ºC   (ºF) -20 ... +60   (-4 ... +140)
Gehäusematerial - V0 Feuerfestes Kunststoff 
Schutzklasse - IP50
Kabeltyp - 4 x 0.22mm²   Ø4
Kabellänge m 5 + Ferrita
USB-Eingang - 6 12
Kabelanschluss 
Ausgang - USB Drahtverbindung USB Drahtverbindung

Ref. - 007555 007274 007554 007275

USB
Abmessungen in mm

A B C
6 48 69 74
12 84 105 110

Ref. TCA-800 Ref. TCA-HM Dimension A Standardlänge (m) Kabelabschluss
- - M-10

2
Drahtverbindung

008710 019332 M-12
000665 - M-10

5
000256 019331 M-12
007273 - M-10

2
USB

007497 018436 M-12
007893 - M-10

5
007974 019330 M-12

Ref. TCA Nummer Dimension A Kabelabschluss Modell
- 2

M-10
Drahtverbindung

TCA-800

008710 4
000665 2

M-12
000256 4
007273 2

M-10
USB

007497 4
007893 2

M-12
007974 4

Für Anpassungen wenden Sie sich an die Vertriebsabteilung.

2 m2 m

5 m5 m
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