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مزيد من المعلومات

مستشعر الحمل مصمم للتركيب 
تحت الكابينة

مستشعر ضغط التحميل
تم تطوير مستشعر الحمل عالي الدقة للحصول على المستوى 

أمثل ال
التثبيت على هيكل المصعد.

بمجرد توصيل هذا المستشعر بوحدة تحكم ، فإن الضبط بوزن 
معروف ليس �رورياً. يتم تثبيت المستشعر أعلى كتلة صامتة 
اهتزازات المحتمل  ابة لتجنب انتقال ال بدرجات متفاوتة من الصل

إلى المقصورة.
من الممكن دمج مستشعرات TCA �مستشعرات نشطة) مع 
مستشعرات TCA الوهمية �مستشعرات غير نشطة) من أجل 

استكمال التثبيت .

يتم تثبيت مستشعرات TCA أسفل كابينة الرفع ، وعادة ما يتم 
تثبيتها في مجموعات من 2 أو 4 مستشعرات. من الممكن �راء 

ال �1)  هذا النوع من المستشعرات كمجموعة ، متصلة من خل
صندوق الربط مع مخرج سلكي أو USB. من ناحية أخرى ، يتميز 
TCA الفردي بمخرج USB كخيار. في هذه الحالة ، يجب توصيل 

المستشعرات بواجهة �2) مع مخرج سلكي أو USB أيضًا ، 
ا على مدخل وحدة التحكم. اعتمادً

لتثبيت كامل

�2) واجهة�1) صندوق التوصيل

مقصورة

مقصورة

الهيكل

الهيكل

مستشعر الحمل مصمم للتركيب 

مستشعر ضغط التحميلمستشعر ضغط التحميل

 أسفل كابينة الرفع ، وعادة ما يتم  أسفل كابينة الرفع ، وعادة ما يتم 
 مستشعرات. من الممكن �راء  مستشعرات. من الممكن �راء 
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Silentblock خاصية

مواصفات

ورقة البيانات

تافصاوم ا تادحو سايقل سيياقم
TCA-HM TCA-800 - جذومن

800 kg ا ا لمحل �( ا.ح )يمسال
2±0.1% mV/V ا ا ةيساسحل �( ا.ح )ةيمسال
0.001 - ا ةقدل
±0.10 mV/V يرفص ديصر

12 V ةراثإ دهج ىصقأ
-10 ... +40   (+14 ... +104)

ºC   (ºF)
ا ضيوعتل

(140+ ... 4-)   60+ ... 20-ةرارح ةجرد قاطن ا ليغشتل
-20 ... +70   (-4 ... +158) ا نيزختل

4 GΩ ا ا دحل ا ةمواقم نم ىندأل (V.Test s 100V) لزعل
1050±60 Ω ا ةمواقم لخدمل
1000±5 Ω ا ةمواقم جرخمل

150
ا.ح%

نمآ
ا دح ليمحتل

180 ا ةراسخ نودب صئاصخل
45 60 SHORE Silentblock ةبالص

4 x 0.22mm²   Ø6 - عون

كلس
USB / ةيكلس ةلصو - ليصوت

2/5/2026 m يسايق لوط
ا (PU) ناثيروييلوبل - داوم

ا أل موينمول - داوم
رعشتسم

دسكؤم - ا اعمل ا ةجل ةيحطسل
IP66 - ا ةئف ةيامحل

إشارة + أخضر

)GND( محايد

إشارة - أبيض

إثارة + أحمر

إثارة - أسود

ا (مجك) ةيلخ لكل لمحل ا (زتره) ددرتل

Silentblock ةيصاخ
ا (مجك) ةيلخ لكل لمحل

TCA SHORE 45
TCA SHORE 60

ا ليلحت ا ةحازإل ةيسأرل TCA SHORE 45
TCA SHORE 60ا (مم) (طغض) حوزنل
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تاريخ الن��:مرجع المستند:

�ركة معتمدة

للمزيد من المعلومات

ا ينبغي تفسيره على أنه ضمان  �لكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ل ديناسيل ال
للجودة أو المتانة.

رقم المنتج

ورقة البيانات

مستشعر فردي TCA

ا ليصوتخيط لباكل )م( يسايق لوط طيخ ا ا مقرل TCA-HM يعجرمل ا ا مقرل TCA-800 يعجرمل

ةيكلس ةلصو
2

M-10 - -
M-12 019332 8710

5
M-10 - 665
M-12 019331 256

USB
2

M-10 - 7273
M-12 018436 7497

5
M-10 - 7893
M-12 019330 7974

مجموعات مستشعرات TCA + صندوق التوصيل
جذومن ا ليصوت لباكل طيخ TCA مقر ا ا مقرل يعجرمل

TCA-800

ةيكلس ةلصو
M-10

2 -
4 008710

M-12
2 000665
4 000256

USB
M-10

2 007273
4 007497

M-12
2 007893
4 007974

ا ءاجرب "فييكتلل ةلباق ،ةددحم" ةصصخم "ةمدخ" يلع لوصحلل ا مسق عم لصاوتل تاعيبمل

الملحق: واجهة البيانات

تافصاوم ا تادحو سايقل سيياقم
INTERFACE - جذومن

-20 ... +60   (-4 ... +140� ºC   (ºF� ةرارح ةجرد قاطن
V0 قيرحلل مواقم كيتسالب - ا ةدام فالغل

IP50 - ا ةئف ةيامحل
4 x 0.22mm²   Ø4 - كلس

5 + Ferrita m يسايق لوط
12 6 - USB لخادم

ةيكلس ةلصو USB ةيكلس ةلصو USB - ا جرخم كلسل

007275 007554 007274 007555 - ا ا مقرل يعجرمل

USB
Cotas en mm

A B C
6 48 69 74
12 84 105 110

VM05.04 D2372-01

2 m2 m

5 m5 m

الملحق: واجهة البياناتالملحق: واجهة البيانات
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