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TLCX

TLCX
Las células de tracción TLCX, han sido desarrolladas principalmente 
para limitar la carga en grúas, comúnmente aplicadas en grúas de tipo 
celosía. Se suelen instalar en los tirantes de la grúas para limitar su carga.

Es una célula que se fabrica a medida para cada instalación, de un diseño 
robusto, abarcando cargas nominales desde 1 a 60 toneladas. Esta 
célula se puede fabricar en acero aleado y dependiendo de su capacidad 
nominal, puede fabricarse en acero inoxidable.

Célula de carga a tracción

Célula a medida principalmente 
destinada a limitar la carga en grúas 

Más información
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TLCX

Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado

Especificaciones

Ficha técnica

3- Exc.

1+ Exc.

4- Señal

Malla (GND)

2+ Señal

Parámetros Unidades Especificaciones
Modelo - TLCX
Carga Nominal (C.N.) t 1 … 60
Sensibilidad Nominal (S.N.) mV/V 0.8 … 1.4
Precisión - 0.30%
Tolerancia de ajuste a cero %S.N. 2
Máxima tensión de excitación V 12

Rango de temperatura
Compensado

ºC     (ºF)
-10 … +40     (+14 … +104)

Operación -20 … +60     (-4 … +140)
Almacenamiento -20 … +70     (-4 … +158)

Min. Resistencia de aislamiento (V.Test = 100V) GΩ >5
Resistencia de entrada Ω 350 ± 3
Resistencia de salida Ω 350 ± 1

Límite de carga
Máxima

%C.N.  
150

Sin perder características 200
Rotura >300

Conexión - Conector / Cable

Célula
Material - Acero aleado Acero inoxidable
Tratamiento - Niquelado

Índice de protección - IP66
Forma de trabajo - Tracción
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Ref. documento: Fecha de publicación:

Empresa certificada en

Para más información

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modificar y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 
producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Ficha técnica

Carga Nominal (t):

Material:

VMFT06.04D1181-03

Acero aleado + niquelado

.......................................................

Acero inoxidable

Tipo de señal: mV/V

0-10 V

4-20 mA

Otro ....................................

Conexión: Con cable Tipo de cable: 4x0.22mm²  Ø5.3

Otro ......................

......................

Longitud del cable: 5m

Otro

Extremo del cable:

Con conector

Conexión por hilos

Salida redundante: No

Si 2 salidas para 2 señales independientes

1 salida para 2 señales independientes

Con conector M-12

Otro ....................................

Cotas en mm

Notas:
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