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TLCX

TLCX
TLCX-Traktionssensoren wurden in erster Linie entwickelt, um die 
Last auf Kränen zu begrenzen, die üblicherweise auf Gitterkranen 
angewendet werden. Sie werden in der Regel an den Seilen der Kräne 
installiert, um ihre Last zu begrenzen.

Es handelt sich um einen Sensor, der für jede Installation 
kundenspezifi sch gefertigt wird und aus einem robusten Design 
besteht, das Nennlasten von 1 bis 60 Tonnen abdeckt. Dieser Sensor 
kann aus legiertem Stahl und je nach Nennkapazität aus Edelstahl 
hergestellt werden.

Traktions-Sensor

Maßgeschneiderte Sensoren, die 
hauptsächlich dazu bestimmt sind, die 
Belastung von Kränen zu begrenzen

Weitere 
Informationen

hauptsächlich dazu bestimmt sind, die 

1/3



TLCX

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Eigenschaften

Datenblatt  

3- Exc.

1+ Exc.

4- Signal

Abschirmung (GND)

2+ Signal

Parameter Einheiten Eigenschaften
Modell - TLCX
Nennlast (Nl) t 1 … 60
Nominale Sensibilität (N.S.) mV/V 0.8 … 1.4
Genauigkeit - 0.30%
Null-Anpassungstoleranz %N.S. 2
Maximale Erregerspannung V 12

Temperaturbereich
Kompensiert

ºC     (ºF)
-10 … +40     (+14 … +104)

Betrieb -20 … +60     (-4 … +140)
Lager -20 … +70     (-4 … +158)

Min. Isolationswiderstand (V.Test = 100V) GΩ >5
Eingangswiderstand Ω 350 ± 3
Ausgangswiderstand Ω 350 ± 1

Belastungsgrenze
Sichere Belastungsgrenze

%Nl
150

Ohne Eigenschaftenverlust 200
Bruchlast >300

Verbindung - Anschluss / Kabel

Sensor
Material - Legierter Stahl Edelstahl
Oberfl.-Beh. - Vernickelt

Schutzklasse - IP66
Arbeitsweise - Traktion
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Für mehr Information

Dinacell Electrónica S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als allge-
meine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Datenblatt  

Nennlast (t):

Material:

VMFT06.04D2017-01

Legierter Stahl + vernickelt

.......................................................

Edelstahl

Signaltyp: mV/V

0-10 V

4-20 mA

Andere ....................................

Verbindung: Mit Kabel Kabeltyp: 4x0.22mm²  Ø5.3

Andere ......................

......................

Kabellänge: 5m

Andere

Kabelende:

Mit Anschluss

Drahtverbindung

Redundanter 
Output:

Nein

Ja 2 Outputs für 2 unabhängige Signale

1 Output für 2 unabhängige Signale

Mit 
Anschluss

M-12

Andere ....................................

Abmessungen in mm

Bemerkungen:
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