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TLCX

TLCX
Les cellules de traction TLCX ont été développées principalement pour 
la limitation de charge des grues, en particulier des grues à treillis. Elles 
sont généralement installées sur les tirants des grues afi n de limiter la 
charge appliquée.

Chaque cellule est fabriquée sur mesure pour son installation, avec une 
conception robuste couvrant des capacités nominales de 1 à 60 tonnes. 
Elle peut être réalisée en acier allié et, selon sa capacité nominale, 
également en acier inoxydable.

Cellule de charge à traction

Cellule de charge sur mesure 
principalement destinée à la limitation 
de charge des grues

Plus d'informations

principalement destinée à la limitation 
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TLCX

Schéma de dimensions (mm) et diagramme de connexions

Caractéristiques

Fiche technique

3- Exc.

1+ Exc.

4- Signal

Neutre (GND)

2+ Signal

Paramètres Unités Caractéristiques
Modèle - TLCX
Charge Nominale (C.N.) t 1 … 60
Sensibilité Nominale (S.N.) mV/V 0.8 … 1.4
Précision - 0.30%
Tolérance ajustée à zéro %S.N. 2
Tension maximale d’excitation V 12

Echelle de température
Compensée

ºC     (ºF)
-10 … +40     (+14 … +104)

Opérative -20 … +60     (-4 … +140)
Stockage -20 … +70     (-4 … +158)

Résistance min. d’isolement (V.Test = 100V) GΩ >5
Résistance d’entrée Ω 350 ± 3
Résistance de sortie Ω 350 ± 1

Limite de charge
Maximale

%C.N.
150

Sans pertes de caractéristiques 200
Rupture >300

Connexion - Connecteur / Câble

Capteur
Matériel - Alliage d’acier Acier Inoxidable
Traitement - Nickelé

Indice de protection - IP66
Forme de travail - Traction
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Ref. Document: Date de publication:

Entreprise certifiée

Pour plus d’information

Dinacell Electronica S.L. se réserve le droit d’ajouter, de modifier et/ou de supprimer le contenu du document sans avis préalable. Le contenu ici indiqué doit être utilisé comme information générale 
du produit. Ne doit pas être interprété comme garantie de qualité ou durabilité.

Fiche technique

Charge nominale 
en t:

Matériel:

VMFT06.04D2664-00

Acier allié + nickelage

.......................................................

Acier Inoxidable

Type de signal: mV/V

0-10 V

4-20 mA

Autre ....................................

Connexion Avec câble Type de câble: 4x0.22mm²  Ø5.3

Autre ......................

......................

Longueur de câble: 5m

Autre

Extrémité du câble

Avec connecteur

Connexion filaire

Sortie redondante: Non

Oui 2 sorties pour 2 signaux indépendants

1 sortie pour 2 signaux indépendants

Avec 
connecteur

M-12

Autre ....................................

Dimensions en mm

Remarques:
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