VINACELL

www.dinacell.com

VK

Auswerteinheit fur Aufzlge

WENEIE
Informationen

VK

Die VK Auswerteinheit mit einer Genauigkeit von 0,1% zeichnen sich
auf dem Markt durch ihre groB3e Vielseitigkeit bei der Anpassung und
Losung potenzieller Anforderungen aus, wie z. B. Lastbegrenzer fir
Aufziige.

Auswerteinheit

Obwohl dieses Gerat nur lGber einen Eingangskanal verfiigt, kann es

in Szenarien mit mehreren Wégezellen oder Sensoren verwendet
werden, indem Dinacell-Summierungsboxen verwendet werden. Dieser
Lastbegrenzer kann in jedem Messsystem wie Seile, Fahrgestell, unter
der Kabine usw. verwendet werden.

Unter der Vielzahl von VK-Einheiten finden Sie verschiedene Firmwares.
Jedes Modell hat verschiedene Eigenschaften so wie:

- Fehlererkennung.

- Kettenkompensation.

- Drei Alarmrelais.

- Hemmungseingang (Hold).

- Kurzschlussfahige Stromversorgung (keine Sicherung erforderlich).
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DINACELL Dotentatt VK

Eigenschaften
Parameter Einheiten Eigenschaften
Modelle - VK-3 VK-3sv® VK-3V VK-3i VK-30C
. Eingangs-Messbereich mv/V 3.2
Zellsignal -
Eingangskanale - 1
Genauigkeit - 0.10%
A VAC 230/ 115/ 48 | 230
Spannungsversorgung Hz 50 ... 60
DC VDC - 24 | -
Maximaler Stromverbrauch w 5
Maximale Anzahl von 350 Q Zellen - 10
. Arbeit °C (°F) <10 ... +65 (+14 .. +149)
Temperaturbereich
Lager -20 ... 470 (-4 ... +158)
Maximale Spannung VAC 250
Relais Maximales Strom VAC 3
Nummer - 3
Kontakt typ - Normalerweise geoffnet
Alarme - 3
4-20 mA - - - - v -
Analogausgang 010V i i § 7 i §
Ausgang MB Kabinenanzeiger - v
Haltespannungseingang VAC/DC 24 ...230
Ziffern der Anzeige - 4
Interface Tasten - 3
LED’s 3
Gehausematerial - VO Feuerfestes Kunststoff
Befestigung DIN Schiene C-Profil
Schutzklasse - IP50

VK-35V ist ein Gerat mit einer Firmware, die speziell fir die Arbeit mit SV-Zellen entwickelt wurde.
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DINACELL Datentatt VK

Produktreferenz
Ref. Modelle Spannungsversorgung
000688 230 VAC
s T— VK-3
000717 115 VAC
000994 230 VAC
002179 VK-3SV 115 VAC
001069 24 VDC
001698 230 VAC
002076 115 VAC
— VK-3V
007849 48 VAC
002407 24 VDC
000720 230 VAC
001028 115 VAC
E— VK-3i
008366 48 VAC
002285 24 VDC
006118 VK-30C 230 VAC

Fir mehr Information

www.averdi.de

AVERDI Inh. Peter Erdmann
Handelsring 6, 26624 Studbrookmerland (Moordorf)
post@averdi.biz
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