
Equipo para la limitación de 
carga en grúas o montacargas

Los equipos limitadores VK, con una precisión de 0.1%, destacan por su gran 
versatilidad para adaptarse y dar solución a las posibles necesidades como 
limitador de carga en grúas o montacargas.

Aunque este equipo disponga de un solo canal de entrada, puede ser 
utilizado en escenarios que requieran de varias células o sensores, utilizando 
las cajas de sumas de Dinacell.

 Las funciones principales del equipo son:
- Tres relés para tres niveles de alarma seleccionables.
- Permite conectar hasta 10 células de carga de 350Ω.
- Entrada para inhibición temporal de medida.
- Compensación de cadena.
- Fijación mediante tornillos o carril DIN.
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Especificaciones

Modelos

Señal de las células

Precisión

Alimentación del equipo

Consumo máximo

Relés

Alarmas 

Entrada de la señal Hold

Salida para dispositivos visuales y auditivos en 
situación de sobrecarga

Interfaz

Material de la caja 

Fijación

Índice de protección

Máximo número de células 350 

Rango de temperatura

Rango de entrada

Trabajo

Max. voltaje

Número

Botones

Corriente alterna

Canales de entrada

Almacenamiento

Max. corriente

Dígitos del display

LEDs

Parámetros Unidades Especificaciones

ABS ignífugo

Carril DIN

Esquema de dimensiones (mm) 

Ficha técnica

- VKL-3R

mV/V ± 3.9

- 1

- 0.1%

VAC 380 / 230 / 115 / 48 / 24

Hz 50 ... 60

W 5

- 10

°C          (°F)
-10 ... +65     (+14 ...+149)
-20 ... +70   (-4 ... +158)

VAC 250

A 3

- 3

- 3

VAC/DC 24 ... 230

 V 7.5

- 4

- 3

- 3

-

-

- IP50

MENU
AL-C

AL-S

AUX.
SERIE VK

50153

138

86 72

Ø 3.5

VKL-3R
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Referencia del producto

D1207-01
24/11/2023

Ref. documento:
Fecha de publicación:

Empresa certifi cada en

Dinacell Electrónica S.L. se reserva el derecho de añadir, modifi car y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aquí indicado debe usarse como información general del 

producto. No debe interpretarse como garantía de calidad o durabilidad.

Para más información

Ref. Producto Alimentación Modelo

Ficha técnica

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
Fax. (+34) 913 001 645

www.dinacell.com

004811 230 VAC

VKL-3R
004904 115 VAC

004812 48 VAC

001974 24 VAC

VKL-3R
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