
Lastbegrenzungseinheit an 
Kränen und Gabelstaplern

Die VK-Begrenzer mit einer Genauigkeit von 0,1% zeichnen sich durch ihre 
große Vielseitigkeit aus, um mögliche Anforderungen als Lastbegrenzer in 
Kränen und Gabelstaplern anzupassen und zu lösen.

Obwohl dieses Gerät nur über einen einzigen Eingangskanal verfügt, kann es 
in Szenarien verwendet werden, in denen mehrere Zellen oder Sensoren mit 
den Anschlusskästen von Dinacell verwendet werden.

Die Hauptfunktionen des Geräts sind:

- Drei Relais für drei wählbare Alarmstufen.
- Ermöglicht den Anschluss von bis zu 10 350Ω Sensoren.
- Eingabe zur vorübergehenden Hemmung der Messung.
- Kettenkompensation.
- Fixiert mit Schrauben oder DIN-Schiene.
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Eigenschaften

Modelle

Zellsignal

Genauigkeit

Versorgungsspannung

Maximaler Stromverbrauch

Relais

Alarme 

Haltespannungseingang

Ausgang für Bild- und Tongeräte 
in überlasteter Situation

Interface

Gehäusematerial

Befestigung

Schutzklasse

Maximale Anzahl von 350  Zellen

Temperaturbereich

Eingangs-Messbereich

Arbeit

Max. Spannung

Nummer

Tasten

Eingangskanäle

Speicher

Max. Strombelastbarkeit

Ziffern der Anzeige

LED’s

Parameter Einheiten Eigenschaften

Feuerresistentes ABS

DIN Schiene C-Profil

Maßzeichnungen (mm)

Datenblatt  

AC

- VKL-3R

mV/V ± 3.9

- 1

- 0.1%

VAC 380 / 230 / 115 / 48 / 24

Hz 50 ... 60

W 5

- 10

°C          (°F)
-10 ... +65     (+14 ...+149)
-20 ... +70   (-4 ... +158)

VAC 250

A 3

- 3

- 3

VAC/DC 24 ... 230

 V 7.5

- 4

- 3

- 3

-

-

- IP50

MENU
AL-C

AL-S

AUX.
SERIE VK

50153

138

86 72

Ø 3.5

VKL-3R
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Zertifi ziertes Unternehmen

Dinacell Electronics S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als 

allgemeine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Produkt Ref. Spannungsversorgung Modell

Datenblatt  

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
Fax. (+34) 913 001 645

www.dinacell.com

004811 230 VAC

VKL-3R
004904 115 VAC

004812 48 VAC

001974 24 VAC

VKL-3R
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