Dinacell

electrénica

Salida analogica
de alta resolucién

VMA10 Equipo acondicionador de sefial analégico

Equipo acondicionador de sefial cuya funcion es la de convertir la sefal pasiva de las células de
carga en sefales analdgicas de distinto rango. Se instala en el carril DIN y es muy demandado en
procesos de automatizacion de lineas de produccion industrial.

1-3



VMA10 Ficha técnica

Dinacell
Especificaciones
Parametros Unidades Especificaciones
Modelo - VMA10
Rango de entrada de sefial mV/V +32
Precision - 0,016%
VAC 48 115 230
Alimentacion Hz 50...60
VDC 18 ..24
i °C (°F -10 ... +65 14 ... +149
Rango de temperatura Trabajo ) * * +149
Almacenamiento °C (°F) -20..+70 (-4 .. +158)
Maximo numero de células 350 Q - 8
Salidas analégicas v 0-10 0-5
mA 4-20 0-20
Material de la caja - Plastico ignifugo ABS
indice de proteccién - IPS0
Instalacion - rail DIN
Esquema de dimensiones (mm) y diagrama de conexionado
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VMA10 Ficha técnica

Dinacell

Referencia del producto

electronica

Ref. Alimentacion Salidas analdgicas Modelo
VAC VDC mA v
002570 115
4-20
001027 24
0-10
000818 VMA10
230
006573 12 0-20
002127 24 0-5

Para mas informacién

www.dinacell.com

Dinacell Electronica S.L.

Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno N°8

CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPANA
Tel. (+34) 913 001 435

Fax. (+34) 913 001 645
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Dinacell Electronica S.L. se reserva el derecho de afiadir, modificar y/o suprimir contenido del documento sin previo aviso. El contenido aqui indicado debe usarse como informacion general del

producto. No debe interpretarse como garantia de calidad o durabilidad.
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