
Hochaufl ösendeanaloge 
Leistung

Signalkonditionierungsgerät, dessen Funktion es ist, das passive Signal der Wägezellen in 
analoge Signale unterschiedlicher Reichweite umzuwandeln. Es wird auf der DIN Schiene 
installiert und ist in Automatisierungsprozessen an industriellen Produktionslinien sehr gefragt.
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Eigenschaften

Datenblatt  

Maßzeichnung (mm) und Anschlussplan 

Eigenschaften

Feuerfestes Kunststoff-ABS

DIN rail

EinheitenParameter

Modell

Zellsignal-Messbereich

Arbeit

Genauigkeit

Spannungsversorgung

Temperaturbereich
Lager

Maximale Anzahl von 350  Zellen

Gehäusematerial

Schutzklasse

Installation
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Analog Ausgänge 

- VMA10

mV/V ± 3.2

- 0,016%

VAC 48 115 230

Hz 50 ... 60

VDC 18 ... 24

°C      (°F) -10 ... +65      (+14 ... +149)
°C      (°F) -20 ... +70      (-4 ... +158)
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Eigenschaften

Datenblatt  

Maßzeichnung (mm) und Ansc

Parameter

Modell

Zellsignal-Messbereich

Arbeit

Genauigkeit

Spannungsversorgung

Temperaturbereich
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Gehäusematerial

Schutzklasse
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Analog Ausgänge 

VMA10

105
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Datenblatt  

Ref. Analog Ausgänge Modell

28/11/2023
 D2090-02Dokument Ref:

Datum der Veröff entlichung:

Zertifi ziertes Unternehmen

Dinacell Electronics S.L. behält sich das Recht vor, Inhalte des Dokuments ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen, zu ändern und / oder zu löschen. Der hier angegebene Inhalt sollte als 

allgemeine Produktinformation verwendet werden. Es sollte nicht als Garantie für Qualität oder Haltbarkeit ausgelegt werden.

Für mehr Information

Spannungsversorgung

Produktreferenz

002570 115

24
4-20

0-10
VMA10

001027

230
000818

0-20006573 12

002127 24 0-5

VMA10

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435
Fax. (+34) 913 001 645

www.dinacell.com

VAC mA VVDC

Ref.

Produktreferenz

002570

001027

000818

006573

002127
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